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Le rappresentazioni grafiche degli elementi di questa sezione sono riferite alla serie SPGN; per visualizzare le immagini degli elementi della
serie SPV consultare il catalogo tecnico. Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro prescelto al codice indicato.
Esempio: il codice SPV 901080 rappresenta un elemento lineare 1000 mm di diametro ® 80 mm.

Diametro ¢ (mm)
Figura Descrizione
80 100 120 130 140 150 180
Elemento lineare 2000 mm @
Art. SPV 915 imballo multiplo
Art. SPGN 915 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 - - - - -
Elemento lineare 1000 mm
Art. SPV 901 imballo multiplo
Art. SPGN 901 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1
Elemento lineare 750 mm
Art. SPV 902 imballo singolo
Elemento lineare 500 mm
Art. SPV 903 imballo multiplo
Art. SPGN 903 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1
Elemento lineare 250 mm
Art. SPV 904 imballo multiplo
Art. SPGN 904 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1
Elemento regolabile 300 + 450 mm
Art. SPGN 928 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 - - - -
Elemento lineare 300 mm con valvola
Art. SPV 905 imballo singolo
Raccordo a T 90° M-F con tappo Innesto superiore maschio / Innesto laterale femmina
Art. SPV 911 imballo singolo
Art. SPGN 911 (inox verniciato) imballo singolo
Raccordo a T 90° F-F con tappo Innesto superiore femmina / Innesto laterale femmina
Art. SPV 918 imballo singolo
Art. SPGN 918 (inox verniciato) imballo singolo
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Diametro ¢ (mm)
80 100 120 130 140 150 180

D

Innesto superiore femmina / Innesto laterale maschio

Figura Descrizione

Raccordo a T 90° F-M con tappo

Art. SPGN 919 (inox verniciato) imballo singolo

Tappo con portina di ispezione CNEW

Art. SPGN 966 imballo singolo

Adattatore F- F Innesti femmina/femmina
Art. SPV 912 imballo multiplo
Art. SPGN 912 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1
Adattatore M - M Innesti maschio / maschio
Art. SPGN 929 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 - -
Kit anticondensa M=Maschio, F=Femmina
Art. SPV 917 imballo singolo
F-F M-M
Curva a 90°
Art. SPV 906 imballo multiplo
Art. SPGN 906 (inox verniciato) imballo multiplo

Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1
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Diametro ¢ (mm)
Figura Descrizione
80 100 120 130 140 150 180
Curva a 90° a due settori [ NEW
Art. SPV 920 imballo multiplo

Pezzi per confezione 2 2 o - - - _

Curva orientabile T200

(regolazione 0°+90°) Max 200°C, funzionamento in pressione positiva P1

Art. SPGN 942 (inox verniciato) imballo singolo

Curva a 90° con portina di ispezione D
Art. SPGN 947 imballo singolo

Curva orientabile T500 con ispezione

Max 500°C, funzionamento in pressione negativa N1

(regolazione 0°+90°)

Art. SPV 907 imballo singolo

Curva a45°

Art. SPV 910 imballo multiplo
Art. SPGN 910 (inox verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 1 1 1 1 1

Cono di riduzione M=Maschio, F=Femmina

Art. SPV 914 imballo singolo
P - . 140F / 120M 07 S
combinazione degli innesti - 100M / 80F - 130F / 120M 140F / 130M 150F / 130M  180F / 150M
150F / 140M
Art. SPGN 914 (inox verniciato) imballo singolo

. - . 100M / 80F  120M / 100F
combinazione degli innesti - 100F/8OM  120F / 100M s - R R
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Diametro ¢ (mm)

Figura Descrizione
80 100 120 130 140 150 180
@
Art. SPV 922 imballo singolo
Art. SPGN 922 imballo singolo

Elemento di finitura inclinato SPV/SPGN - DP
Art. SPV 923 imballo singolo
Art. SPGN 923 imballo singolo

Raccordo a parete (rosone ® 250 mm)
Art. SPV 909 imballo singolo

Raccordo a parete (rosone ® 250 mm)
Art. SPGN 931 (inox verniciato) imballo singolo

Raccordo a parete (rosone ® 180 mm)

Art. SPGN 930 (inox verniciato) imballo singolo

Utilizzare il rosone SPV 924 in acciaio verniciato nei casi di innesto a muro

Rosone di finitura per innesto a muro a 45° ) ) ,
con il lato maschio dell’elemento attraversante

Art. SPV 924 (acciaio verniciato) imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 2 2 2 2 2

Utilizzare il rosone SPV 908 in acciaio verniciato nei casi di innesto a muro con il
lato maschio dell’elemento attraversante

Utilizzare il rosone SPGN 954 in silicone nero nei casi di innesto a muro con il lato
maschio o femmina dell’elemento attraversante

Rosone di finitura per innesto a muro a 90°

Art. SPV 908 (acciaio verniciato) imballo multiplo

Art. SPGN 954 (silicone nero) (|3 imballo multiplo
Pezzi per confezione 2 2 2 2 2 2 2

O O




ES

Diametro ¢ (mm)
Figura Descrizione
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80 100 120 130 140 150 180
Terminale con rete @

2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 -

Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C

Vernice spray per ritocchi Color nero, confezione da 400 mi

Targa camino
(serie SPGN)
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