.V|ROCCHEGG|AN|® Doppia parete con intercapedine d’aria statica D P AI R
pa

m&fo@ aie parete interna inox AISI 316L

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi
espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.

Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 20 mm al diametro interno indicato, con I'eccezione di +30 mm solo per il

diametro interno ®i = 150 mm.

Esempio: il codice DPA 601100 rappresenta un elemento lineare 930 mm di diametro interno ®i 100 mm e di diametro esterno ®e
120 mm.

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200
(80/100) (100/120) (130/150) (150/180) (180/200) (200/220)

Elemento lineare 930 mm @
Art. DPA 601* (inox/inox)

Art. DPAV 501* (inox/ramato)

Elemento lineare 430 mm
Art. DPA 602* (inox/inox)
Art. DPAV 502* (inox/ramato)

Elemento lineare 180 mm
Art. DPA 631* (inox/inox)
Art. DPAV 531* (inox/ramato)

Elemento regolabile
240+390 mm

Art. DPA 605* (inox/inox)

i

Art. DPAV 505* (inox/ramato)

Raccordo aTa90°

Art. DPA 603* (inox/inox)
Art. DPAV 503* (inox/ramato)

{

Raccordo aTa 87°
@ Art. DPA 6112* (inox/inox)

i

Raco.::ordo aTa90 . Innesto laterale ridotto monoparete ® 80 mm maschio
con innesto laterale ridotto

Art. DPA 620* (inox/inox)

Art. DPAV 520* (inox/ramato)

RaccordoaTa90°
DPC/DP AIR con presa aria

esterna
Art. DPA 6147* (inox/inox)
Art. DPAV 5147* (inox/ramato)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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D P AI Doppia parete con intercapedine d’aria statica .V'ROCCHEGG|AN|®
P

parete interna inox AISI 316L m&%o@ ate

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200
(80/100) (100/120) (130/150) (150/180) (180/200) (200/220)

Curvaa 90° @

Art. DPA 624* (inox/inox)
Art. DPAV 524* (inox/ramato)

{

Curva a 87°

Art. DPA 6111* (inox/inox)

{

Curva a45°
Art. DPA 606* (inox/inox)
Art. DPAV 506* (inox/ramato)

{

Curvaa 30°
Art. DPA 619* (inox/inox)
Art. DPAV 519* (inox/ramato)

{

Modulo controllo fumi
Art. DPA 642* (inox/inox)
Art. DPAV 542* (inox/ramato)

Modulo ispezione con tappo

Art. DPA 634* (inox/inox)
Art. DPAV 534* (inox/ramato)

Base scarico condensa

Art. DPA 613 (inox/inox)
Art. DPAV 513 (inox/ramato)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione




B ROCCHEGGIANI . Poppia parete con intercapedine d'aria statica
pA

B

cone fo@ ate

Figura Descrizione

Fondo raccolta condensa

Art. DPA 609 (inox/inox)
Art. DPAV 509 (inox/ramato)

parete interna inox AISI 316L

Diametro interno ¢i (mm)

80 100 130 150
(80/100) (100/120) (130/150) (150/180)

DP AIR

180 200
(180/200) (200/220)

D

Terminale parapioggia

Art. ACF CC1 (inox)
Art. ACF CC4 (ramato)

Completo di collare e bullone di serraggio. Il codice completo dell’articolo si ottiene

aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

_— Cappello antintemperie

Art. ACF CA1 (inox/inox)
Art. DPAV 510 (inox/ramato)

Art. DPA 610* (inox/inox)
Art. DPAV 510* (inox/ramato)

Per Art. ACF CA1 il codice completo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

prescelto al codice indicato (ACF CA1100)

Terminale troncoconico

Art. DPA 611* (inox/inox)
Art. DPAV 511* (inox/ramato)

Art. DPA 612* (inox/inox)
Art. DPAV 512* (inox/ramato)

Supporto a solaio SP-DPA

Art. DPA 643 (inox/inox)
Art. DPAV 543 (inox/ramato)

Raccordo SP-DPA
Art. DPA 677* (inox/inox)
Art. DPAV 577* (inox/ramato)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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D P AI Doppia parete con intercapedine d’aria statica .V'ROCCHEG(‘,|AN|®
pa

parete interna inox AISI 316L m&/w ate

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200
(80/100) (100/120) (130/150) (150/180) (180/200) (200/220)
Raccordo DPA-SP [ NEW
Art. DPA 688* (inox/inox)

Staffa fissaggio a parete
(regolabile 30+80 mm)

Art. ACF SP31D (inox)

Art. ACF SP41D (inox)

Art. ACF SP41S (inox)

Q Art. ACF SP51D (inox)
) Art. ACF SP34 (ramato)
Art. ACF SP54 (ramato)

Art. ACF SP42 (rame)
Art. ACF SP52 (rame)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Staffa fissaggio a parete

(regolabile 50300 mm) Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SR1 (inox)
Art. ACF SR4 (ramato)

Fascetta per cavi tiranti Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CT1 (inox)
Q Art. ACF CT4 (ramato)

Art. ACF CT2 (rame)

Faldale per tetti piani

. Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato
con scossalina

Art. ACF FP1 (inox)
Art. ACF FP4 (ramato)

Faldale per tetti inclinati
con piastra in piombo e Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato
scossalina

Art. ACF FI1 (inox)
Art. ACF FI4 (ramato)

Art. ACF SC1 (inox)
@ Art. ACF SC4 (ramato) (")
Art. ACF SC2 (rame)
Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C
o Art. KAC GS imballo multiplo

Pezzi per confezione

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

ol Art. AC SPRAY DPV

o

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

(&
&
&
(&
(&
(&

A

"

Targa camino
(serie DP AIR - art. DPA/DPAV) @
Art. ACF TGDPAIR imballo multiplo

Pezzi per confezione 10
Art. ACF TGUDPAIR imballo singolo

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione




B ROCCHEGGIANI . Poppia parete con intercapedine d'aria statica D P AI R

= care for ain parete interna in polipropilene PPH

ES

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi
espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.

Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 20 mm al diametro interno indicato.

Esempio: il codice DPAP 601080 rappresenta un elemento lineare 945 mm di diametro interno ®i 80 mm

e di diametro esterno ®e 100 mm.

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 80 100
(80/100) (100/120)

Elemento lineare 1945 mm
Art. DPAP 6131* (PPH/inox)
Art. DPAPV 5131* (PPH/ramato)

Elemento lineare 945 mm
Art. DPAP 601* (PPH/inox)
Art. DPAPV 501* (PPH/ramato)

Elemento lineare 445 mm

Art. DPAP 602* (PPH/inox)
Art. DPAPV 502* (PPH/ramato)

Elemento lineare 195 mm
Art. DPAP 631* (PPH/inox)
Art. DPAPV 531* (PPH/ramato)

RaccordoaTa90°
Art. DPAP 603* (PPH/inox)
Art. DPAPV 503* (PPH/ramato)

Curva a 90°
Art. DPAP 624* (PPH/inox)
Art. DPAPV 524* (PPH/ramato)

Curva a45°
Art. DPAP 606* (PPH/inox)
Art. DPAPV 506* (PPH/ramato)

Modulo ispezione con tappo
Art. DPAP 634* (PPH/inox)
Art. DPAPV 534* (PPH/ramato)

Fondo raccolta condensa
Art. DPAP 609 (PPH/inox)
Art. DPAPV 509 (PPH/ramato)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione

31

DP AIR



D P AI Doppia parete con intercapedine d’aria statica .V'ROCCHEG(‘,|AN|®
A

parete interna in polipropilene PPH m&/o@ e

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 80 100

(80/100) (100/120)
Supporto camino
Terminale troncoconico
fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
(regolabile 30+80 mm) prescelto al codice indicato
Staffa fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
(regolabile 50+300 mm) prescelto al codice indicato

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
prescelto al codice indicato

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
prescelto al codice indicato

Faldale per tetti piani con scossalina

LB EE R G BT O ES (e R0 010 1] codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
prescelto al codice indicato

* |l prezzo include la fascetta di giunzione
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Figura

HEGGIANII. Doppia parete con intercapedine d'aria statica
m&fo@ atr parete interna in polipropilene PPH

Diametro interno ¢i (mm)
Descrizione 80
(80/100)

prescelto al codice indicato

DP AIR

100
(100/120)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

DP AIR





