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Doppia parete con intercapedine d’aria statica
parete interna inox AISI 316L
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• Elementi modulari circolari a doppia parete con saldatura longitudinale continua “laser” 
• Parete interna: in acciaio inox AISI 316L (1.4404), spessore 0,4 mm
    Parete esterna:
		  a) in acciaio inox AISI 304 (1.4301) con finitura BA lucida, spessore 0,4 mm (codici DPA 6..)
		  b) in acciaio verniciato color rame brunito (ramato) spessore 0,4 mm (codici DPAV 5..) (se ne sconsiglia l’uso per temperature di esercizio 	

	       superiori a 160°C)
	 finiture extra parete esterna:
		  c) in rame naturale maggiorazione +35% (da codici DPA 6..), eccetto per gli accessori “staffa fissaggio a parete regolabile 30÷80 
		      mm” e “fascetta per cavi tiranti”, i cui prezzi sono espressamente indicati all’interno della serie in corrispondenza degli articoli
		      sopra citati
     	 d) in acciaio inox verniciato maggiorazione +40% (da codici DPA 6..)
• 	Isolamento termico intermedio con intercapedine d’aria statica, spessore 10 mm (15 mm per Фi 150 mm)
• Sistema d’innesto a “bicchiere” con fascetta esterna di giunzione fornita di serie su ciascun elemento e compresa nel prezzo
• Guarnizione siliconica a triplo labbro fornita di serie sulla parete interna di ciascun elemento, per l’utilizzo del sistema 
    camino in pressione positiva P1

• Evacuazione fumi per funzionamento in pressione positiva P1 
• Il sistema è idoneo all’evacuazione fumi da generatori di calore a condensazione
• Evacuazione dei prodotti di ventilazione

• In pressione positiva P1 max 200°C

• Gassosi e liquidi con funzionamento a secco/umido
• Solidi con funzionamento a secco

• CE

	 Modello  inox/inox  e  inox/ramato: 	
	 T200 P1 W V2 L50040 O60  
	 Certificato N° 0036 CPD 9811 013 

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

130
(130/150)

150
(150/180)

180
(180/200)

200
(200/220)

Raccordo  a T a 90°

Art. DPA 603* (inox/inox)

Art. DPAV 503* (inox/ramato)

Elemento regolabile 
240÷390 mm

Art. DPA 605* (inox/inox)

Art. DPAV 505* (inox/ramato)

Raccordo a T a 90°
con innesto laterale ridotto Innesto laterale ridotto monoparete Ф 80 mm maschio

Art. DPA 620* (inox/inox)

Art. DPAV 520* (inox/ramato)

Raccordo  a T a 87°

Art. DPA 6112* (inox/inox)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi 
espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.
Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 20 mm al diametro interno indicato, con l’eccezione di +30 mm solo per il 
diametro  interno Фi = 150 mm.
Esempio: il codice DPA 601100 rappresenta un elemento lineare 930 mm di diametro interno Фi 100 mm e di diametro esterno Фe 
120 mm.

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Raccordo a T a 90° 
DPC/DP AIR con presa aria 
esterna
Art. DPA 6147* (inox/inox)

Art. DPAV 5147* (inox/ramato)

Elemento lineare 930 mm

Art. DPA 601* (inox/inox)

Art. DPAV 501* (inox/ramato)

Elemento lineare 430 mm

Art. DPA 602* (inox/inox)

Art. DPAV 502* (inox/ramato)

Elemento lineare 180 mm

Art. DPA 631* (inox/inox)

Art. DPAV 531* (inox/ramato)

NEW
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Doppia parete con intercapedine d’aria statica
parete interna inox AISI 316L
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Modulo ispezione con tappo

Art. DPA 634* (inox/inox)

Art. DPAV 534* (inox/ramato)

Base scarico condensa

Art. DPA 613 (inox/inox)

Art. DPAV 513 (inox/ramato)

Curva a 30°

Art. DPA 619* (inox/inox)

Art. DPAV 519* (inox/ramato)

Curva a 45°

Art. DPA 606* (inox/inox)

Art. DPAV 506* (inox/ramato)

Modulo controllo fumi

Art. DPA 642* (inox/inox)

Art. DPAV 542* (inox/ramato)

Curva a 87°

Art. DPA 6111* (inox/inox)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

130
(130/150)

150
(150/180)

180
(180/200)

200
(200/220)

Curva a 90°

Art. DPA 624* (inox/inox)

Art. DPAV 524* (inox/ramato)

NEW
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Supporto a solaio SP-DPA

Art. DPA 643 (inox/inox)

Art. DPAV 543 (inox/ramato)

Raccordo SP-DPA

Art. DPA 677* (inox/inox)

Art. DPAV 577* (inox/ramato)

Supporto camino

Art. DPA 612* (inox/inox)

Art. DPAV 512* (inox/ramato)

Terminale troncoconico

Art. DPA 611* (inox/inox)

Art. DPAV 511* (inox/ramato)

Cappello antintemperie Per Art. ACF CA1 il codice completo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato (ACF CA1100)

Art. ACF CA1 (inox/inox)

Art. DPAV 510 (inox/ramato)

Terminale parapioggia Completo di collare e bullone di serraggio. Il codice completo dell’articolo si ottiene 
aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CC1 (inox)

Art. ACF CC4 (ramato)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Fondo raccolta condensa

Art. DPA 609 (inox/inox)

Art. DPAV 509 (inox/ramato)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

130
(130/150)

150
(150/180)

180
(180/200)

200
(200/220)

Art. DPA 610* (inox/inox)

Art. DPAV 510* (inox/ramato)

NEW
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Doppia parete con intercapedine d’aria statica
parete interna inox AISI 316L

3130

Targa camino 
(serie DP AIR - art. DPA/DPAV)

Art. ACF TGDPAIR   imballo multiplo

Pezzi per confezione 10

Art. ACF TGUDPAIR  imballo singolo

Scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SC1 (inox)

Art. ACF SC4 (ramato )

Art. ACF SC2 (rame)

Guarnizione Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C

Art. KAC GS             imballo multiplo

Pezzi per confezione 5 5 5 5 5 5

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

Art. AC SPRAY DPV

Faldale per tetti inclinati
con piastra in piombo e 
scossalina

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FI1 (inox)

Art. ACF FI4 (ramato)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 50÷300 mm) Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SR1 (inox)

Art. ACF SR4 (ramato)

Fascetta per cavi tiranti Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CT1 (inox)

Art. ACF CT4 (ramato)

Art. ACF CT2 (rame)

Faldale per tetti piani
con scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FP1 (inox)

Art. ACF FP4 (ramato)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 30÷80 mm) Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SP31D  (inox)

Art. ACF SP41D  (inox)

Art. ACF SP41S  (inox)

Art. ACF SP51D  (inox)

Art. ACF SP34  (ramato)

Art. ACF SP54  (ramato)

Art. ACF SP42  (rame)

Art. ACF SP52  (rame)

Raccordo DPA-SP

Art. DPA 688* (inox/inox)

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Via 1° Maggio, 10  
60021 Camerano (AN) -ITALIA 
Tel.+39.071.7300023 
Fax.+39.071.7304005 
e-mail: info@roccheggiani.it 

 

 
Serie “DP AIR” – Doppia Parete  
con intercapedine d’aria statica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione riservata all’installatore 
 
 
______________________________________________________________________ 
Designazione secondo EN 1443 
 
____________________________  mm 
Diametro nominale 
 
____________________________  mm 
Distanza da materiale combustibile 
 
 

Installatore:_____________________________________________ 
  Nome 
        

__________________________________________________________ 
  Indirizzo 
 

Data installazione:_________________ 
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SISTEMA CAMINO EN 1856-1 
 
 

 ACCIAIO T200 P1 W V2 L50040 O60 
  

RAMATO T200 P1 W V2 L50040 O60 
    

Cert. N° 0036 CPD 9811 013 

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

130
(130/150)

150
(150/180)

180
(180/200)

200
(200/220)

NEW

NEW

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

NEW
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Doppia parete con intercapedine d’aria statica
parete interna in polipropilene PPH
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Elemento lineare 1945 mm 

Art. DPAP 6131* (PPH/inox)

Art. DPAPV 5131* (PPH/ramato)

Elemento lineare 945 mm 

Art. DPAP 601* (PPH/inox)

Art. DPAPV 501* (PPH/ramato)

Elemento lineare 445 mm 

Art. DPAP 602* (PPH/inox)

Art. DPAPV 502* (PPH/ramato)

Elemento lineare 195 mm 

Art. DPAP 631* (PPH/inox)

Art. DPAPV 531* (PPH/ramato)

Raccordo a T a 90° 

Art. DPAP 603* (PPH/inox)

Art. DPAPV 503* (PPH/ramato)

Curva a 90° 

Art. DPAP 624* (PPH/inox)

Art. DPAPV 524* (PPH/ramato)

Curva a 45° 

Art. DPAP 606* (PPH/inox)

Art. DPAPV 506* (PPH/ramato)

Modulo ispezione con tappo 

Art. DPAP 634* (PPH/inox)

Art. DPAPV 534* (PPH/ramato)

Fondo raccolta condensa 

Art. DPAP 609 (PPH/inox)

Art. DPAPV 509 (PPH/ramato)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi 
espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.
Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 20 mm al diametro interno indicato.
Esempio: il codice DPAP 601080 rappresenta un elemento lineare 945 mm di diametro interno Фi 80 mm 
e di diametro esterno Фe 100 mm.

* Il prezzo include la fascetta di giunzione
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Doppia parete con intercapedine d’aria statica
parete interna in polipropilene PPH

3332

Terminale troncoconico 

Art. DPAP 611* (PPH/inox)

Art. DPAPV 511* (PPH/ramato)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 30÷80 mm)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF SP31D  (inox)

Art. ACF SP34  (ramato)

Art. ACF SP42  (rame)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 50÷300 mm)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF SR1 (inox)

Art. ACF SR4 (ramato)

Fascetta per cavi tiranti Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF CT1 (inox)

Art. ACF CT4 (ramato)

Art. ACF CT2 (rame)

Faldale per tetti piani con scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF FP1 (inox)

Art. ACF FP4 (ramato)

Faldale per tetti inclinati con piastra in piombo 
e scossalina

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF FI1 (inox)

Art. ACF FI4 (ramato)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Supporto camino 

Art. DPAP 612* (PPH/inox)

Art. DPAPV 512* (PPH/ramato)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)
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Scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno 
prescelto al codice indicato

Art. ACF SC1 (inox)

Art. ACF SC4 (ramato)

Art. ACF SC2 (rame)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

80
(80/100)

100
(100/120)

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

Art. AC SPRAY DPV

NEW




