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Elemento regolabile 
510÷890 mm

Art. DP 405* (inox/inox)

Art. DPV 305* (inox/ramato)

Art. DP 305* (inox/rame)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi 
espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie. 
Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 100 mm al diametro interno indicato (Фi = 200 mm / Фe = 300 mm).
Esempio: il codice DP 401300 rappresenta un elemento lineare di lunghezza nominale 950 mm, di diametro interno Фi 300 mm e di 	
	  diametro esterno Фe 400 mm.

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Raccordo a T a 90°

Art. DP 403* (inox/inox)

Art. DPV 303* (inox/ramato)

Art. DP 303* (inox/rame)

Elemento lineare 
lunghezza nominale 950 mm

Art. DP 401* (inox/inox)

Art. DPV 301* (inox/ramato)

Art. DP 301* (inox/rame)

Elemento lineare 
lunghezza nominale 450 mm

Art. DP 402* (inox/inox)

Art. DPV 302* (inox/ramato)

Art. DP 302* (inox/rame)

Elemento lineare 
lunghezza nominale 200 mm

Art. DP 431* (inox/inox)

Art. DPV 331* (inox/ramato)

Art. DP 331* (inox/rame)

Raccordo  a T a 135°

Art. DP 404* (inox/inox)

Art. DPV 304* (inox/ramato)

Art. DP 304* (inox/rame)
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Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

Pirometro

Art. Pirometro

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Curva a 90°

Art. DP 424* (inox/inox)

Modulo ispezione

Art. DP 408* (inox/inox)

Art. DPV 308* (inox/ramato)

Art. DP 308* (inox/rame)

Curva a 15°

Art. DP 458* (inox/inox)

Regolatore di pendenza

Art. DP 425* (inox/inox)

Modulo rilievo
fumi/temperatura

Art. DP 407* (inox/inox)

Art. DP 307* (inox/rame)

Curva a 45°

Art. DP 406* (inox/inox)

Art. DPV 306* (inox/ramato)

Art. DP 306* (inox/rame)

Curva a 30°

Art. DP 419* (inox/inox)

Art. DPV 319* (inox/ramato)

Art. DP 319* (inox/rame)

Base con scarico condensa

Art. DP 413 (inox/inox)

Art. DP 313 (inox/rame)

Fondo raccolta condensa

Art. DP 409 (inox/inox)

Art. DPV 309 (inox/ramato)

Art. DP 309 (inox/rame)
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Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

Terminale tipo Venezia

Art. DP 4101* (inox/inox)

Art. DP 3101* (inox/rame)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Supporto camino standard

Art. DP 412* (inox/inox)

Art. DPV 312* (inox/ramato)

Art. DP 312* (inox/rame)

Cappello antintemperie

Art. DP 410* (inox/inox)

Art. DPV 310* (inox/ramato)

Art. DP 310* (inox/rame)

Terminale ad anelli

Art. DP 450* (inox/inox)

Art. DPV 350* (inox/ramato)

Art. DP 350* (inox/rame)

Terminale architettonico

Art. DP 432* (inox/inox)

Art. DPV 332* (inox/ramato)

Art. DP 332* (inox/rame)

Terminale troncoconico

Art. DP 411* (inox/inox)

Art. DPV 311* (inox/ramato)

Art. DP 311* (inox/rame)

Terminale parapioggia Completo di collare e bullone di serraggio. Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il 
diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CC1 (inox)

Art. ACF CC4 (ramato)

Art. ACF CC2 (rame)
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Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione

Elemento fissaggio a solaio 
piano
Art. DP 421* (inox/inox)

Art. DPV 321* (inox/ramato)

Art. DP 321* (inox/rame)

Raccordo SP-DP

Art. DP 477* (inox/inox)

Art. DPV 377* (inox/ramato)

Art. DP 377* (inox/rame)

Staffa fissaggio a parete 
rinforzata con profilo a C
(regolabile 30÷100 mm)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SP51DC (inox)

Raccordo DP-SP

Art. DP 488* (inox/inox)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile) Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SP51D  (inox)
(Staffa regolabile 30÷80 mm)

 

Art. ACF SP51D_ _ _ H100  (inox)
(Staffa regolabile 50÷100 mm)

 

Art. ACF SP54  (ramato)
(Staffa regolabile 30÷80 mm)

 

Art. ACF SP52  (rame)
(Staffa regolabile 30÷80 mm)

 

Prolunga per staffa
fissaggio a parete
(regolabile 30÷80 mm)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF PS1200 (inox) 
L=200 mm  

Art. ACF PS4200 (ramato)
L=200 mm  

Art. ACF PS1300 (inox)
L=300 mm  

Art. ACF PS4300 (ramato)
L=300 mm  

Art. ACF PS1400 (inox)
L=400 mm  

Art. ACF PS4400 (ramato) 
L=400 mm  

Art. ACF PS1500 (inox)
L=500 mm  

Art. ACF PS4500 (ramato)
L=500 mm  
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Fascetta per cavi tiranti Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CT1 (inox)

Art. ACF CT4 (ramato)

Art. ACF CT2 (rame)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

Fascetta di bloccaggio Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FB1 (inox)

Art. ACF FB4 (ramato)

Art. ACF FB2 (rame)

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 50÷300 mm)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SR1 (inox)

Art. ACF SR4 (ramato)

Piastra di finitura Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF PF1 (inox)

Raccordo caldaia Specificare il diametro di uscita caldaia

Art. ACF RC1 (inox)

Rosone di finitura Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SF1 (inox)

Art. ACF SF4 (ramato)

Faldale per tetti inclinati
con piastra in piombo e 
scossalina

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FI1 (inox)

Art. ACF FI4 (ramato)

Faldale per tetti piani
con scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FP1 (inox)

Art. ACF FP4 (ramato)

Scossalina Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SC1 (inox)

Art. ACF SC4 (ramato)

Art. ACF SC2 (rame)

 Scossalina inclinata Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto 
al codice indicato

Art. ACF SCIN1 (inox)

Art. ACF SCIN4 (ramato)

NEW

NEW

NEW
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Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

Art. AC SPRAY DPV

Fascetta di giunzione
Il codice dell’articolo va usato solo come ricambio in quanto la fascetta di giunzione è sempre fornita di 
serie e compresa nel prezzo e nell’imballo di ciascun elemento.
Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FD71 (inox)

Art. ACF FD54 (ramato)

Art. ACF FD72 (rame)

Figura Descrizione
Diametro interno фi (mm)

200
(200/300)

250
(250/350)

300
(300/400)

350
(350/450)

400
(400/500)

450
(450/550)

500
(500/600)

550
(550/650)

600
(600/700)

650
(650/750)

700
(700/800)

Targa camino (serie DP 50)

Art. ACF TGDP         imballo multiplo

Pezzi per confezione 10

Art. ACF TGUDP        imballo singolo

NEW

* Il prezzo include la fascetta di giunzione
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          Serie DP – Doppia Parete 
 

   SISTEMA CAMINO METALLICO MULTIPARETE EN 1856-1  
 

  ACCIAIO    T600 N1 W V2 L50050 GXX 1) T200 P1 W V2 L50050 OXX 1) 
  RAME        T600 N1 W V2 L50050 GXX 1) T200 P1 W V2 L50050 OXX 1) 
  RAMATO   T600 N1 W V2 L50050 GXX 1) T200 P1 W V2 L50050 OXX 1) 
 Cert. N° 0036 CPD 9811 001 Cert. N° 0036 CPD 9811 002 
 

1)  
Per i dettagli della designazione vedi tabella sottostante (XX rappresenta la distanza dai materiali combustibili)  
 

 Valore XX  
(distanza dai materiali combustibili in mm) 

Diametro interno  ACCIAIO RAME RAMATO 
minore di 301 mm 50 75 50 
da 301 a 450 mm 75 - - 
da 451 a 600 mm 100 - - 

maggiore di 601 mm 200 - - 
 

 

Sezione riservata all’installatore 
 
 
__________________________________________________________ 
Designazione secondo EN 1443 
 

__________________________ mm 
Diametro nominale 
 

__________________________ mm 
Distanza dal materiale combustibile 
 

 

Installatore: ______________________________________ 
     Nome 
        

  _________________________________________________ 
     Indirizzo 
 
Data installazione: _________________ 
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