
SPGV
  

Singola parete inox AISI 316L 
verniciata ramato con guarnizione

7978

SP
GV

Raccordo a T a 90° con 
innesto laterale maschio

Art. SPGV 906       imballo singolo

Raccordo a T a 90° 
con innesto laterale femmina

Art. SPGV 906F       imballo singolo

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro prescelto al codice indicato.
Esempio: il codice SPGV 904100 rappresenta una curva 45° di diametro Ф 100 mm.

Figura Descrizione
Diametro ф (mm)

80 100

Elemento lineare 2000 mm

Art. SPGV 931      imballo singolo

Elemento lineare 1000 mm

Art. SPGV 901      imballo singolo

Elemento lineare 500 mm

Art. SPGV 902      imballo singolo

Elemento lineare 250 mm

Art. SPGV 903      imballo singolo

Elemento regolabile
300 ÷ 450 mm
Art. SPGV 928      imballo singolo

Raccordo a T a 90° 
con innesto  laterale 
ridotto maschio

Innesto laterale ridotto Ф 80 mm maschio

Art. SPGV 919      imballo singolo

Raccordo a T a 90°
con innesto laterale 
ridotto femmina

Innesto laterale ridotto Ф 80 mm femmina

Art. SPGV 919F      imballo singolo



SPGV
  

Singola parete inox AISI 316L 
verniciata ramato con guarnizione

8180

Figura Descrizione
Diametro ф (mm)

80 100

Rosone di finitura 

Art. SPGV 954      imballo singolo

Curva a 90°

Art. SPGV 905         imballo singolo

Curva a 45°

Art. SPGV 904     imballo singolo

Curva a 30°

Art. SPGV 938     imballo singolo

Modulo ispezione con tappo 

Art. SPGV 934     imballo singolo

Adattatore F - F Innesti femmina/femmina

Art. SPGV 915     imballo singolo

Fondo raccolta condensa

Art. SPGV 908      imballo singolo

Staffa fissaggio a parete 
(regolabile 30 ÷ 80 mm)

Art. ACF SP34 imballo singolo



SPGV
  

Singola parete inox AISI 316L 
verniciata ramato con guarnizione

8180

SP
GV

Fascetta di giunzione

Art. ACF FG4     imballo multiplo

Pezzi per confezione 5 5

Figura Descrizione
Diametro ф (mm)

80 100

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

Art. AC SPRAY DPV

Guarnizione Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C

Art. KAC GS            imballo multiplo  

Pezzi per confezione 5 5

Targa camino 
(serie SPGV)

Art. ACF TGSPG-SP  imballo multiplo    

Pezzi per confezione 10

Art. ACF TGUSPG-SP imballo singolo   
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Via 1° Maggio, 10  
60021 Camerano (AN) -ITALIA 
Tel.+39.071.7300023 
Fax.+39.071.7304005 
e-mail: info@roccheggiani.it 

 

Serie “SP” – Singola Parete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valore XXX  

(distanza da materiali 
combustibili in mm) 

Diametro   
minore di 301 mm 60 
da 301 a 450 mm 90 
da 451 a 600 mm 120 

maggiore di 600 mm 240 
 
 
 
 

  

Sezione riservata all’installatore 
 
___________________________________________________ ___________ mm 
Designazione secondo EN 1443 Diametro 
 

______________________ mm 
Distanza da materiale combustibile 
 

_______________________________________________________________________ ________________ mm 

Designazione secondo EN 1443 Diametro 
 

______________________ mm 
Distanza da materiale combustibile 
 
Installatore:______________________________________________ 
 Nome 
        

  ___________________________________________________________ 
 Indirizzo 
 

Data installazione:_________________ 
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SISTEMA CAMINO EN 1856-1 
T250 N1 W V2 L50040 OXXX1) 
T200 P1 W V2 L50040 OXXX1) 
Cert. N° 0036 CPD 9811 007 

 CONDOTTI EN 1856-2 
 T600 N1 W V2 L50040 G 
 T200 P1 W V2 L50040 O 
 Cert  N° 0036 CPD 9811 008 
 T600 N1 W Vm L20040 G 
 Cert. N° 0036 CPD 9811 010 

CANALI DA FUMO EN 1856-2 
T600 N1 W V2 L50040 GYYY KK2) 
T200 P1 W V2 L50040 O60 M 
Cert. N° 0036 CPD 9811 009 
T600 N1 W Vm L20040 GYYY KK2) 
Cert. N° 0036 CPD 9811 011 

1) per I dettagli della designazione vedi sotto :XXX  rappresenta 
 la distanza dai materiali combustibili 

2) per I dettagli della designazione vedi sotto: YYY  rappresenta la distanza dai 
materiali combustibili, NM significa “valore non misurato”, M  “valore misurato” 

Diametro  
Valore YYY  

(distanza da materiali 
combustibili in mm) 

Valore 
KK 

minore di 130 mm 375 NM 
130 mm 390 NM 
140 mm 420 NM 
150 mm 450 NM 
160 mm 480 NM 
180 mm 540 NM 

maggiore di 199 mm 600 M 


