MROCCHEOM&#@ WJ® Doppia parete coibentazione 25 mm D P 2 5

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi

espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.

Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 50 mm al diametro interno indicato (®i = 150 mm / ®e = 200 mm).

Esempio: il codice DP 601130 rappresenta un elemento lineare di lunghezza nominale 950 mm, di diametro interno ®i 130 mm e di
diametro esterno ®e 180 mm.

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250) (250/300) (300/350) (350/400)
Elemento lineare
lunghezza nominale 950 mm @

Art. DP 601* (inox/inox)
Art. DPV 501* (inox/ramato)

Art. DP 501* (inox/rame)
Elemento lineare

lunghezza nominale 450 mm
Art. DP 602* (inox/inox)

Art. DPV 502* (inox/ramato)
Art. DP 502* (inox/rame)
Elemento lineare

lunghezza nominale 200 mm
Art. DP 631* (inox/inox)
Art. DPV 531* (inox/ramato)

Art. DP 531* (inox/rame)

Elemento regolabile
510+890 mm

Art. DP 605* (inox/inox)
Art. DPV 505* (inox/ramato)
Art. DP 505* (inox/rame)

Elemento regolabile
+450 mm

Art. DP 6105* (inox/inox)

RaccordoaTa90°

Art. DP 603* (inox/inox)

Art. DPV 503* (inox/ramato)
Art. DP 503* (inox/rame)

{

RaccordoaTa87°
Art. DP 6112* (inox/inox)

]

Art. DPV 574* (inox/ramato)

Rac(lzordo.a Tas0 Per funzionamento in pressione negativa N1
con ispezione
Art. DP 674* (inox/inox)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250) (250/300) (300/350) (350/400)

RaccordoaTa 90° ) ) . .
. Per funzionamento in pressione negativa N1 @
con presa aria esterna

Art. DP 629* (inox/inox)
Art. DPV 529* (inox/ramato) quotazione su richiesta
Art. DP 529* (inox/rame) quotazione su richiesta

RaccordoaTa90°
per canne coassiali

Art. DP 628* (inox/inox)
Art. DPV 528* (inox/ramato) quotazione su richiesta

Per funzionamento in pressione negativa N1

Art. DP 528* (inox/rame) quotazione su richiesta

i

RaccordoaTa 90° Innesto laterale ridotto monoparete ® 80 mm maschio.
con innesto laterale ridotto Per funzionamento in pressione positiva P1 dal diametro ®i 80 a ®i 250 mm

Art. DP 620* (inox/inox)
Art. DPV 520* (inox/ramato)
Art. DP 520* (inox/rame)

[

{

Raccordo aTa135°

Art. DP 604* (inox/inox)

Art. DPV 504* (inox/ramato)
Art. DP 504* (inox/rame)

Curvaa 90°

Art. DP 624* (inox/inox)

Art. DPV 524* (inox/ramato)
Art. DP 524* (inox/rame)

{

Curva a 87°
Art. DP 6111* (inox/inox)

X

Larticolo viene fornito completo di tappo di ispezione esterno, ma privo di quello interno.
Per cui in abbinamento all’articolo va sempre ordinato il tappo di ispezione interno
(a richiesta tra quello a basse o ad alte temperature)

Curva a 90° con doppio tappo

di ispezione

Art. DP 665* (inox/inox)

Tappo di ispezione basse
temperature (max 200°C, classe
di pressione P1)

Art. AC TT (inox)

Tappo di ispezione alte

temperature (max 600°C, classe
di pressione N1)

Art. AC TTS (inox)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione




B7ROCCHEGGIANI.

m/wlfm, i Doppia parete coibentazione 25 mm D P 2 5

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250) (250/300) (300/350) (350/400)

Curvaa 45° @

Art. DP 606* (inox/inox)
Art. DPV 506* (inox/ramato)
Art. DP 506* (inox/rame)

B

Curvaa 30°

Art. DP 619* (inox/inox)
Art. DPV 519* (inox/ramato)
Art. DP 519* (inox/rame)

o 9B

Art. DP 658* (inox/inox)

Regolatore di pendenza
Art. DP 625* (inox/inox)

Art. DPV 525* (inox/ramato) quotazione su richiesta

Art. DP 525* (inox/rame) quotazione su richiesta

Mot!ulo AL Per funzionamento in pressione negativa N1
7 \ fumi/temperatura

\ Art. DP 607* (inox/inox)
Art. DPV 507* (inox/ramato)
Art. DP 507* (inox/rame)

)

| le® |

L)

Art. Pirometro

Art. DP 642* (inox/inox)
Art. DPV 542* (inox/ramato)
Art. DP 542* (inox/rame)

Modulo ispezione Per funzionamento in pressione negativa N1

Art. DP 608* (inox/inox)
Art. DPV 508* (inox/ramato)
Art. DP 508* (inox/rame)

;M-‘—-H

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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Diametro interno ¢i (mm)
Figura ez 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130)  (100/150)  (130/180)  (150/200)  (180/230)  (200/250)  (250/300)  (300/350)  (350/400)
Larticolo viene fornito completo di tappo di ispezione con guarnizione siliconica
(temperatura max 200°C, classe di pressione P1). Su richiesta tappo di ispezione inox @
per alte temperature con guarnizione metallica (temperatura max 600°C, classe di
pressione N1)

Modulo ispezione con tappo

basse temperature
(max 200°C, classe di pressione P1)

Art. DP 634* (inox/inox)
Art. DPV 534* (inox/ramato)
Art. DP 534* (inox/rame)

Tappo di ispezione alte
temperature (max 600°C, classe
di pressione N1)

Art. AC TTDS (inox)

L'articolo viene fornito completo di tappo di ispezione esterno, ma privo di quello interno.
Per cui in abbinamento all’articolo va sempre ordinato il tappo di ispezione interno
(a richiesta tra quello a basse o ad alte temperature)

Modulo ispezione con doppio
tappo

Art. DP 664* (inox/inox)
Tappo di ispezione basse

temperature (max 200°C, classe
di pressione P1)

Art. AC TT (inox)

Tappo di ispezione alte

temperature (max 600°C, classe
di pressione N1)

@ Art. AC TTS (inox)

B con. I Per funzionamento in pressione negativa N1
compensazione

Art. DP 630* (inox/inox)
Art. DPV 530* (inox/ramato)
Art. DP 530* (inox/rame)

)

L )1
7/

Base scarico condensa

Art. DP 613 (inox/inox)
Art. DPV 513 (inox/ramato)
Art. DP 513 (inox/rame)

Fondo raccolta condensa

Art. DP 609 (inox/inox)
Art. DPV 509 (inox/ramato)
Art. DP 509 (inox/rame)

* |l prezzo include la fascetta di giunzione
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.I‘jROCCHEGGIANI®

m/wlfm, i Doppia parete coibentazione 25 mm

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250)

Terminale architettonico

Art. DP 632* (inox/inox)
Art. DPV 532* (inox/ramato)
Art. DP 532* (inox/rame)

DP 25

250 300 350
(250/300)  (300/350)  (350/400)

D

( Art. DP 650* (inox/inox)
\ Art. DPV 550* (inox/ramato)
Art. DP 550* (inox/rame)

Terminale a lamelle D

Art. DP 6102* (inox/inox)
Art. DP 5102* (inox/rame)

Terminale tipo Venezia

Art. DP 6101* (inox/inox)
Art. DPV 5101* (inox/ramato)
Art. DP 5101* (inox/rame)

ULl D L A aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

|

Art. ACF CC1 (inox)
Art. ACF CC4 (ramato)
Art. ACF CC2 (rame)

Completo di collare e bullone di serraggio. Il codice completo dell’articolo si ottiene

Cappello antintemperie
Art. DP 610* (inox/inox)
Art. DPV 510* (inox/ramato)
Art. DP 510* (inox/rame)

Terminale Europa

Art. DP 6103* (inox/inox)
Art. DPV 5103* (inox/ramato)

Terminale troncoconico

Art. DP 611* (inox/inox)
Art. DPV 511* (inox/ramato)
Art. DP 511* (inox/rame)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250) (250/300) (300/350) (350/400)

Supporto camino standard @

Art. DP 612* (inox/inox)

Art. DPV 512* (inox/ramato)
Art. DP 512* (inox/rame)

Mensole prolungate

Art. DP 667 (inox)
Art. DPV 567 (ramato)
Art. DP 567 (rame)

Elemento fissaggio a solaio

Art. DP 621* (inox/inox)
Art. DPV 521* (inox/ramato)
Art. DP 521* (inox/rame)

Elemento fissaggio a solaio
inclinato

Art. DP 6129* (inox/inox)
Art. DPV 5129* (inox/ramato) quotazione su richiesta
Art. DP 5129* (inox/rame) quotazione su richiesta

Supporto a solaio SP-DP

Art. DP 643 (inox/inox)
Art. DPV 543 (inox/ramato)
Art. DP 543 (inox/rame)

Raccordo SP-DP

Art. DP 677* (inox/inox)

Art. DPV 577* (inox/ramato)
Art. DP 577* (inox/rame)

Raccordo DP-SP

Art. DP 688* (inox/inox)

Per funzionamento in pressione positiva P1 nei diametri ®i 80 - 100 mm. Per funzionamento in

GEEALDI =R pressione negativa N1 nei diametri ®i 130 - 150 - 180 mm

Art. DP 696* (inox/inox)
Art. DPV 596* (inox/ramato)
Art. DP 596* (inox/rame)

Staffa fissaggio a parete
(regolabile 30+80 mm)

Art. ACF SP41D (inox)
Art. ACF SP51D (inox)
Art. ACF SP54 (ramato)
Art. ACF SP42 (rame)
Art. ACF SP52 (rame)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

* Il prezzo include la fascetta di giunzione




I.‘-i CHE%?SLI@ Doppia parete coibentazione 25 mm D P 25

Diametro interno ¢i (mm)

AENE PEEEIHED 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130)  (100/150)  (130/180)  (150/200)  (180/230)  (200/250)  (250/300)  (300/350)  (350/400)
SO E R el et | codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al &
parete (regolabile 30+80 mm) codice indicato AEM
Art. ACF PS1200 (inox)
L=200 mm

Art. ACF PS4200 (ramato)
L=200 mm

Art. ACF PS1300 (inox)

L=300 mm

Art. ACF PS4300 (ramato)
L=300 mm

Art. ACF PS1400 (inox)
L=400 mm

Art. ACF PS4400 (ramato)
L=400 mm

Art. ACF PS1500 (inox)
L=500 mm

Art. ACF PS4500 (ramato)
L=500 mm

Staffa fissaggio a parete ) _— R . - -
(regolabile 50300 mm) Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

S
( Art. ACF SR1 (inox)
Art. ACF SR4 (ramato)

Fascetta per cavi tiranti Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF CT1 (inox)
Q Art. ACF CT4 (ramato)
Art. ACF CT2 (rame)

Faldale per tetti piani
con scossalina

Art. ACF FP1 (inox)
Art. ACF FP4 (ramato)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Faldale per tetti inclinati

con piastra in piombo e Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

scossalina
Art. ACF FI1 (inox)
Art. ACF Fl4 (ramato)

—M Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF SC1 (inox)

© Art. ACF SC4 (ramato) (/1)

Art. ACF SC2 (rame)

S ThalE T @ :Intc:ch)cd;f: completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice
Q Art. ACF SCIN1 (inox)
Art. ACF SCIN4 (ramato)

Piastra di finitura Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

\ Art. ACF PF1 (inox)

DP 25



D P 2 5 BZROCCHEGGIANI.
Doppia parete coibentazione 25 mm cone pim, aie

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Descrizione 80 100 130 150 180 200 250 300 350
(80/130) (100/150) (130/180) (150/200) (180/230) (200/250) (250/300) (300/350) (350/400)

Rosone di finitura Il co_dlc_e cz_)mpleto dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al @
codice indicato
9 Art. ACF SF1 (inox)
Art. ACF SF4 (ramato) (1)

Raccordo caldaia Per funzionamento in pressione negativa N1; specificare il diametro di uscita caldaia

@ Art. ACF RC1 (inox)

Fascetta di bloccaggio Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FB1 (inox)
Art. ACF FB4 (ramato)
Art. ACF FB2 (rame)

Il codice dell'articolo va usato solo come ricambio in quanto la fascetta di giunzione & sempre fornita
Fascetta di giunzione di serie e compresa nel prezzo e nell’imballo di ciascun elemento.
Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno prescelto al codice indicato

Art. ACF FD51 (inox)

Art. ACF FD71 (inox)

@ Art. ACF FD54 (ramato)

Art. ACF FD52 (rame)
Art. ACF FD72 (rame)

Vernice spray per ritocchi Color ramato, confezione da 400 ml

Art. AC SPRAY DPV

L

Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C
Art. KAC GS imballo multiplo
O Art. KAC GSP imballo multiplo
Pezzi per confezione - - 5 5 5} 5 5 5 5]
Per funzionamento in pressione positiva P1 max 200°C
regolabile Da applicare sulla parte scorrevole dall’elemento regolabile
Art. KAC GSP imballo multiplo
Pezzi per confezione - - 5 5 5 5 5 5 5

Targa camino (serie DP 25) D

Art. ACF TGDP imballo multiplo
Pezzi per confezione 10
Art. ACF TGUDP imballo singolo






