.1 ROCCHEGGIANI. Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata
pa

m&fm/ i (sistemi coassiali) - parete interna inox AlISI 316L

espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.
Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 50 mm al diametro interno indicato (®i = 80 mm / ®e = 130 mm).

Esempio: il codice DPC 601100 rappresenta un elemento lineare 940 mm di diametro interno ®i 100 mm e di diametro

esterno ®e 150 mm.

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 80 100

(80/130) (100/150)
Elemento lineare 940 mm

Art. DPC 601* (inox/inox)
Art. DPCV 501* (inox/ramato)

Elemento lineare 440 mm

Art. DPC 602* (inox/inox)
Art. DPCV 502* (inox/ramato)

Elemento lineare 190 mm

Art. DPC 631* (inox/inox)
Art. DPCV 531* (inox/ramato)

DPC

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi

Elemento regolabile 340+540 mm
Art. DPC 605* (inox/inox)
Art. DPCV 505* (inox/ramato)

Raccordo a T a 90° con innesti laterali
separati 80/80 mm

Art. DPC 603* (inox/inox)
Art. DPCV 503* (inox/ramato)

Innesti laterali separati monoparete ® 80 mm maschio

RaccordoaTa 90° )
. . Innesto laterale monoparete ¢ 80 mm maschio
con innesto laterale singolo 80 mm

Art. DPC 655* (inox/inox)
Art. DPCV 555* (inox/ramato)

RaccordoaTa90°

Art. DPC 6117* (inox/inox)
Art. DPCV 5117* (inox/ramato)

* 1l prezzo include la fascetta di giunzione
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D Pc Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata .V'ROCCHEG(‘,|AN|®
pa

(sistemi coassiali) - parete interna inox AlSI 316L m&/o@ e

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 80 100

(80/130) (100/150)

RaccordoaTa90°
con innesto laterale 80/130 mm

RaccordoaTa 87°

RaccordoaTa 87°
con innesto laterale 80/130 mm

RaccordoaTa 90°
con presa aria esterna

Curvaa 90°

Curva a 87°

Curva a45°

Curvaa 30°

* |l prezzo include la fascetta di giunzione




.1 ROCCHEGGIANI. Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata D Pc
pA

m&fo@ i (sistemi coassiali) - parete interna inox AlSI 316L

Figura Desctrizione

Modulo controllo fumi

Diametro interno ¢i (mm)

80 100
(80/130) (100/150)

Modulo ispezione
con doppio tappo

(max 200°C, classe di pressione P1)

ax 600°C, classe di pressione N1)

Modulo di ventilazione con g

Separatore di condensa

Giunto adattatore coassiale

L'articolo viene fornito completo di due tappi di ispezione circolari (il primo
posizionato sul condotto interno e il secondo su quello esterno) completi di
guarnizione siliconica (temperatura max 200°C, classe di pressione P1).
Su richiesta tappo di ispezione interno con guarnizione metallica per alte
temperature (max 600°C, classe di pressione N1)

* Il prezzo include la fascetta di giunzione
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D Pc Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata .V'ROCCHEGGAN|®
pa

(sistemi coassiali) - parete interna inox AlSI 316L m&fm e

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 80 100

(80/130) (100/150)
Elemento di chiusura inferiore
dell’'intercapedine

Terminale concentrico con presa d’aria esterna

Terminale concentrico senza presa d’aria
esterna

Terminale troncoconico

Supporto camino

Staffa fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
(regolabile 30+80 mm) prescelto al codice indicato

Prolunga per staffa fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
(regolabile 30+80 mm) prescelto al codice indicato

* |l prezzo include la fascetta di giunzione




.1 ROCCHEGGIANI. Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata D Pc
pA

m&fo@ i (sistemi coassiali) - parete interna inox AlSI 316L

Diametro interno ¢i (mm)

Figura Desctrizione 80 100
(80/130) (100/150)
Staffa fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

(regolabile 50+300 mm) prescelto al codice indicato

prescelto al codice indicato

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

prescelto al codice indicato

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

Faldale per tetti inclinati Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

con piastra in piombo e scossalina prescelto al codice indicato

prescelto al codice indicato

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno

da 60/100 a 80/130

da 80/125 a 100/150

Color ramato, confezione da 400 ml

Targa camino
(serie DPC - art. DPC/DPCV)

10

* Il prezzo include la fascetta di giunzione
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D PC Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata .V'ROCCHEGGAN|®
( A

sistemi coassiali) - parete interna polipropilene PPH m&%o/e/ aie

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro interno prescelto al codice indicato, ad eccezione dei casi

espressamente indicati in corrispondenza degli articoli della serie.

Il diametro esterno si ottiene aggiungendo + 40 o + 50 mm al diametro interno indicato.

Esempio: il codice DPL 701080 rappresenta un elemento lineare 945 mm di diametro interno ®i 80 mm e di diametro
esterno ®e 130 mm.

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 60 80

(60/100) (80/130)
Elemento lineare 945 mm

Art. DPL 701* (PPH/inox)

Elemento lineare 445 mm

Art. DPL 702* (PPH/inox)

Elemento lineare 195 mm

Art. DPL 731* (PPH/inox)

RaccordoaTa90°
con innesto laterale concentrico

Art. DPL 720* (PPH/inox)

RaccordoaTa90°
con innesto laterale singolo

Art. DPL 755* (PPH/inox)

Innesto laterale monoparete maschio

Curva a 90°

Art. DPL 724* (PPH/inox)

Curvaa45°

Art. DPL 706* (PPH/inox)

* || prezzo include la fascetta di giunzione




.1 ROCCHEGGIANI. Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata D Pc
pA

ma%ofp atr  (Sistemi coassiali) - parete interna polipropilene PPH

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Desctrizione 60 80

(60/100) (80/130)
Modulo controllo fumi

Modulo ispezione con doppio tappo

Modulo di ventilazione con griglia

* Il prezzo include la fascetta di giunzione
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D PC Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata .V'ROCCHEGGAN|®
( A

sistemi coassiali) - parete interna polipropilene PPH m&%o/e/ aie

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 60 80
(60/100) (80/130)

Supporto camino
Art. DPL 712* (PPH/inox)

Staffa fissaggio a parete Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
(regolabile 30+80 mm) prescelto al codice indicato

Art. ACF SP31D (inox)
Art. ACF SP41D (inox)

&

D, . Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
Fascetta per cavi tiranti o
prescelto al codice indicato
Art. ACF CT1 (inox)

0 eyl . Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
Faldale per tetti piani con scossalina o
prescelto al codice indicato

Art. ACF FP1 (inox)

&

Faldale per tetti inclinati Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
con piastra in piombo e scossalina prescelto al codice indicato

@Art. ACF FI1 (inox)

* || prezzo include la fascetta di giunzione




.1 ROCCHEGGIANI. Doppia parete con intercapedine d’aria ventilata D PC
pA

ma/m air  (Sistemi coassiali) - parete interna polipropilene PPH

Diametro interno ¢i (mm)
Figura Descrizione 60 80

(60/100) (80/130)

Il codice completo dell’articolo si ottiene aggiungendo il diametro esterno
prescelto al codice indicato

Art. ACF SC1 (inox)

-

Raccordo caldaia da 60/100 a 80/130

Art. DPL 727* (PPH/inox)

* || prezzo include la fascetta di giunzione
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