Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

UNI EN 13384-1 - Settembre 2008
Metodi di calcolo termico e fluido dinamico
Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La norma definisce i metodi di calcolo delle caratteristiche termiche e fluidodinamiche dei camini asserviti a un solo apparecchio.
| metodi descritti sono applicabili ai camini in pressione positiva 0 negativa in condizioni operative umide o a secco.

E valida per i camini con apparecchi di riscaldamento di cui si conoscono le caratteristiche dei prodotti della combustione necessarie
per i calcoli.
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." mCCHEGGANI® La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché

a! ) per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
cete /zo«z, ot Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

UNI EN 13384-2 - Maggio 2009
Metodi di calcolo termico e fluido dinamico
Parte 2: Camini asserviti a piu apparecchi da riscaldamento

riscaldamento.

2.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i metodi di calcolo delle caratteristiche termiche e fluidodinamiche di camini asserviti a pit apparecchi da

La norma tratta sia il caso in cui il camino & connesso tramite una disposizione ad entrata multipla a pit condotti da fumo asserviti ad
uno o piu apparecchi, sia il caso in cui il camino & connesso ad un unico condotto da fumo (collettore) al quale sono connessi pit

apparecchi con una disposizione a cascata.

La norma tratta i camini che operano in condizioni di pressione negativa (la pressione puo essere positiva nel canale da fumo) e i
camini che operano in condizioni di pressione positiva ed & applicabile a camini asserviti ad apparecchi di riscaldamento alimentati a

combustibili liquidi, gassosi e solidi.

2.2 TIPOLOGIA DI CAMINI CALCOLATI CON LA PRESENTE NORMA

I metodi di calcolo definiti dalla presente norma si applicano alle seguenti tipologie di camini:

2.2.1 Camino singolo al servizio di pit generatori di calore mediante collettore
« Funzionamento del camino: evacuazione dei prodotti della combustione in depressione (pressione negativa)

« Tipologia del generatore di calore:

Potenza termica nominale generatore

Tipologia generatore

Norma di installazione

Tipo B UNI 7129-3/08
< 35 Kw Tipo C UNI 7129-3/08
a condensazione UNI 11071/03

Aria aspirata UNI 11528/14 - D. Lgs. 128/10

> 35 Kw Pressurizzato UNI 11528/14 - D. Lgs. 128/10

Pressurizzato a condensazione

UNI 11528/14

« Schema di installazione:

= -

B |

2di6

ﬂ ROCCHEGGIANI.

care //o«z, are

La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché
per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

2.2.2 Canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di piu generatori di calore
« Funzionamento del camino: evacuazione dei prodotti della combustione in depressione (pressione negativa)

« Tipologia del generatore di calore:

Potenza termica nominale generatore

Tipologia generatore

Norma di installazione

< 35 Kw

Tipo B (n°2=+5 piani - n°1 utenza per piano)

UNI 7129-3/08

« Schema di installazione:
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La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilitd per possibili errori od omissioni, nonché
per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
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Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

2.2.3 Canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di pit generatori di calore
« Funzionamento del camino: evacuazione dei prodotti della combustione in depressione (pressione negativa)
« Tipologia del generatore di calore:

Potenza termica nominale generatore Tipologia generatore Norma di installazione
Tipo C (n°2+5 piani — n°1 utenza per piano) UNI 7129-3/08
<35 Kw , — ,
a condensazione (n°2+5 piani — n°1 utenza per piano) UNI 11071/03

« Schema di installazione:
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.r MCHEGGANI La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché
a! ® per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.

cete fot art Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

2.2.4 Canna fumaria collettiva monoflusso al servizio di pit generatori di calore
« Funzionamento del camino: evacuazione dei prodotti della combustione in depressione (pressione negativa)
« Tipologia del generatore di calore:

Potenza termica nominale generatore Tipologia generatore Norma di installazione
35 K Tipo C (n°2-+5 piani — max. n°2 utenze per piano) UNI 7129-3/08
< w
a condensazione (n°2-5 piani — max. n°2 utenze per piano) UNI 11071/03
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) per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
cete fot ot Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



Norma UNI EN 13384-1 / UNI EN 13384-2

« Funzionamento del camino:

-adduzione di aria comburente nellintercapedine tra la parete interna ed esterna della canna fumaria

-evacuazione dei prodotti della combustione in depressione (pressione negativa)
« Tipologia del generatore di calore:

<35 Kw

Tipo C (n°2+X piani — n°2+Y utenze per piano)

UNI 7129-3/08

a condensazione (n°2+X piani — n°2+Y utenze per piano)

UNI 11071/03

« Schema di installazione:
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La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché
per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
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