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UNI EN 1443 – Giugno 2005 
Camini 

Requisiti generali 
___________________________________________________________________________ 
 

1. INTRODUZIONE 
I camini sono costituiti da componenti che possono formare: 
• un camino sistema, che è installato utilizzando una combinazione di componenti compatibili costruiti o specificati da un solo 
fabbricante, la cui responsabilità di prodotto riguarda l'intero camino; 
• un camino composito, installato o costruito in sito, conformemente ad una norma d'installazione o ai regolamenti locali per la 
costruzione, utilizzando una combinazione compatibile di componenti che possono essere prodotti da uno o più fabbricanti. 
La presente norma europea copre entrambi i casi.  
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente norma europea stabilisce i requisiti generali e i criteri fondamentali di prestazione nonché i valori limite per camini 
(includendo i canali da fumo e i relativi raccordi) utilizzati per convogliare i prodotti della combustione dai generatori di calore verso 
l'atmosfera esterna.  
Deve essere utilizzata come riferimento per le norme di prodotto per camini, condotti e prodotti specifici (elementi, kit e terminali). 
Identifica inoltre i requisiti minimi per la marcatura e la valutazione della conformità. 
Non si applica ai camini strutturalmente indipendenti. 
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3. CLASSIFICAZIONE, DESIGNAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI ESSENZIALI 
 
3.1  Generalità 
I camini devono essere classificati secondo le caratteristiche prestazionali seguenti: 
• temperatura; 
• pressione; 
• resistenza alla condensa; 
• resistenza alla corrosione; 
• resistenza al fuoco di fuliggine e distanza dai materiali combustibili. 
Inoltre, il fabbricante deve fornire informazioni sulle caratteristiche seguenti: 
• resistenza termica; 
• resistenza al flusso; 
• durata in minuti di resistenza al fuoco, da esterno a esterno; 
• resistenza al gelo/disgelo. 
 
3.2  Classi di temperatura 
Le classi di temperatura dei camini sono riportate nel prospetto 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  Classi di pressione 
Le classi di pressione e le pressioni di prova sono riportate nel prospetto 2: 
• per camini funzionanti a pressione negativa: N1 - N2 
• per camini funzionanti a pressione positiva: P1 - P2 
• per camini funzionanti a pressione positiva elevata: H1 - H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4  Classi di resistenza alla condensa 
Classi di resistenza alla condensa: 
• W per camini con funzionamento a umido; 
• D per camini con funzionamento a secco. 

Prospetto 1 

Prospetto 2 
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3.5  Classi di resistenza alla corrosione 
Le classi di resistenza alla corrosione dei camini che convogliano i prodotti di combustione ottenuti dai differenti combustibili sono 
riportate nel prospetto 3. 
Tale prospetto non classifica gas o liquidi di processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6  Classi di resistenza al fuoco di fuliggine 
Classi di resistenza al fuoco di fuliggine: 
• O per camini senza resistenza al fuoco di fuliggine 
• G per camini con resistenza al fuoco di fuliggine 
 
3.7  Distanza da materiale combustibile 
La designazione della distanza della superficie esterna del camino da materiali combustibili deve essere data come xx, dove xx è 
l'intero valore in millimetri. 
 
3.8   Resistenza termica 
Il valore della resistenza termica deve essere fornito dal fabbricante in m2K/W. 
 
3.9   Resistenza al gelo/disgelo 
Il valore della resistenza al gelo/disgelo deve essere dichiarato dove applicabile. 
 
3.10  Resistenza al fuoco 
 

3.10.1  Da interno a esterno 
I criteri prestazionali per la resistenza al fuoco (da interno a esterno) per un camino devono essere dichiarati come G o O seguiti 
dalla distanza dal materiale combustibile in mm (xx). 
 

3.10.2  Da esterno a esterno 
I criteri prestazionali di integrità e isolamento devono essere dichiarati come EI per l'esposizione da esterno a esterno; il prospetto 4 
illustra alcuni esempi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto 3 

    Prospetto 4 
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3.11  Designazione 
La designazione di un camino deve essere costituita per esempio da: 
 

Camino EN 1443   -   T400   P1  W  1  Gxx 
 

In cui: 
• EN 1443: numero della norma corrispondente; 
• T400: classe di temperatura (vedi punto 3.2); 
• P1: classe di pressione N o P o H (vedi punto 3.3); 
• W: classe di resistenza alla condensa (vedi punto 3.4); 
• 1: classe di resistenza alla corrosione (vedi punto 3.5); 
• Gxx: classe di resistenza al fuoco di fuliggine (vedi punto 3.6), seguito dalla distanza dai materiali combustibili xx (vedi punto 3.7). 
 
3.12  Informazioni supplementari essenziali 
Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari essenziali: 
• il fabbricante deve dichiarare la distanza dal materiale combustibile in mm (vedi punto 3.7); questa distanza deve soddisfare 
entrambi i requisiti forniti nel punto 5.3.3.2  e nel punto  5.3.3.3; 
• resistenza termica: R in m2K/W; 
• resistenza al fuoco: EI xxx in minuti; 
• resistenza al flusso; 
• resistenza al gelo/disgelo; 
• resistenza al carico di vento; 
• reazione al fuoco (solo per condotti di plastica). 
Il fabbricante può dichiarare le caratteristiche NPD (prestazione non dichiarata), eccetto per la distanza dal materiale combustibile. 
 

4.  DIMENSIONI, FORME E TOLLERANZE 
 

Le dimensioni, le forme e le tolleranze dei componenti dovrebbero essere convalidate in conformità alle specifiche delle norme di 
prodotto pertinenti. 
 

5.  REQUISITI 
 

5.1  Generalità 
I requisiti elencati si applicano ai camini costruiti utilizzando sia componenti per un "camino sistema" sia per un "camino composito". 
 
5.2  Resistenza meccanica e stabilità 
Tutti i camini devono essere in grado di resistere a carichi orizzontali e verticali; di seguito è riportato un elenco dei requisiti da 
prendere in considerazione nelle norme di prodotto relative ai materiali: 
• resistenza a compressione; 
• resistenza a trazione; 
• resistenza a carichi laterali dovuti a una pressione di riferimento generata dalla velocità del vento di 1,5 kN/m2; 
• resistenza all'abrasione e agli effetti dovuti alla pulizia interna; 
• densità apparente; 
• resistenza al gelo-disgelo. 
 
5.3  Comportamento termico 
 

5.3.1 Resistenza al calore 
Quando si effettua la prova per determinare la resistenza termica, essa deve essere eseguita alla temperatura di prova in condizioni 
di regime permanente, corrispondente alla designazione del prodotto fornita nel prospetto 5. Le condizioni di regime permanente 
sono definite nelle norme sulle prove relative ai materiali corrispondenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Prospetto 5 
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5.3.2  Resistenza al fuoco di fuliggine 
Quando si effettua la prova per determinare la resistenza al fuoco di fuliggine, essa deve essere eseguita a una temperatura di 
prova di 1000 °C per 30 min. 
 
5.3.3  Resistenza al fuoco 
 

   5.3.3.1  Generalità 
Il fabbricante deve dichiarare la distanza dal materiale combustibile (vedi punto 3.7). 
La distanza deve soddisfare i requisiti forniti nel punto 5.3.3.2 e nel punto 5.3.3.3. 
 
   5.3.3.2  Resistenza al fuoco dall'interno all'esterno derivante dalle normali condizioni di funzionamento 
La temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti non deve essere maggiore di 85 °C quando correlata a una 
temperatura ambiente di 20 °C; la distanza dai materiali combustibili deve essere verificata mediante una prova (in conformità alle 
norme corrispondenti per le prove relative ai materiali) alla temperatura di prova indicata nel prospetto 5 appropriata alla 
designazione del prodotto. 
 
   5.3.3.3  Resistenza al fuoco da interno a esterno a seguito di fuoco di fuliggine 
La temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti non deve essere maggiore di 100 °C (correlata a una temperatura 
ambiente di 20 °C) quando sottoposta a prova a una temperatura di 1 000 °C per un periodo di 30 min.  
La distanza dal materiale combustibile deve essere verificata mediante una prova in conformità alla norma corrispondente per le 
prove relative ai materiali. 
 
   5.3.3.4  Resistenza al fuoco da esterno a esterno 
La resistenza al fuoco da esterno a esterno deve essere sottoposta a prova in conformità alle norme pertinenti sulle prove per colli e 
condotti (per la classificazione della resistenza al fuoco). 
 
5.3.4  Reazione al fuoco 
In un camino con condotti fumari di plastica, il fabbricante deve dichiarare la classe di reazione al fuoco per il condotto. 
 
5.4  Igiene, salute e ambiente 
 

5.4.1  Tenuta ai gas 
Quando sottoposta a prova, la portata di dispersione in litri/secondo al metro quadrato di superficie della via di efflusso dei camini o 
dei condotti fumari o dei canali da fumo, prima e dopo l'esposizione al calore (vedi punto 5.3.1 e 5.3.2), non deve essere maggiore 
dei valori riportati nel prospetto 2. 
 
5.4.2  Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua e resistenza alla condensa 
 

   5.4.2.1  Camini funzionanti a umido 
La resistenza alla diffusione del vapore d'acqua e la resistenza alla condensa devono essere conformi ai requisiti forniti nella norma 
di prodotto pertinente. 
 

   5.4.2.2  Camini funzionanti a secco 
La resistenza alla diffusione del vapore d'acqua deve essere conforme ai requisiti forniti nella norma di prodotto pertinente. 
 
5.4.3  Resistenza alla corrosione 
L'effetto della corrosione sul condotto fumario deve essere conforme ai requisiti forniti nella norma di prodotto pertinente. 
 
5.5  Sicurezza durante l'utilizzo 
Dove è possibile un contatto accidentale con l'uomo, la temperatura massima della superficie esterna di un camino o del suo 
involucro deve essere pari a una soglia di ustione di un secondo in conformità alla EN 563 durante la prova effettuata alla 
temperatura nominale di funzionamento corrispondente alla designazione del prodotto. 
 
5.6 Risparmio energetico e ritenzione del calore 
La resistenza termica del camino deve essere determinata mediante calcolo o prove. 
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5.7  Criteri supplementari per il funzionamento del camino 
 

5.7.1  Aperture per la pulizia e l'ispezione 
Le porte delle aperture di pulizia o d'ispezione del camino devono essere conformi ai requisiti della norma di prodotto 
corrispondente. 
 
5.7.2  Penetrazione di acqua piovana 
La capacità di resistere alle intemperie deve essere conforme ai requisiti della norma di prodotto corrispondente. 
 
5.7.3  Proprietà aerodinamiche del terminale 
Nel caso in cui siano dichiarate particolari proprietà aerodinamiche, le prestazioni del terminale devono essere conformi ai requisiti 
della norma di prodotto corrispondente. 
 
5.7.4  Raccolta e rimozione della condensa 
I camini funzionanti normalmente a umido devono avere un dispositivo che permetta di raccogliere e rimuovere la condensa, che 
deve essere conforme ai requisiti della norma di prodotto corrispondente. 
 
5.7.5  Resistenza al flusso 
Per il calcolo della perdita di pressione in una via di efflusso, deve essere determinato il valore medio di ruvidità per il materiale della 
via di efflusso e il coefficiente di resistenza al flusso dovuto a una variazione dimensionale e/o della sezione trasversale e/o del 
flusso di massa nella via di efflusso. 
 

6.  MARCATURA, ETICHETTATURA E ISTRUZIONI 
 

6.1 Componente del camino 
Un numero rappresentativo di componenti del camino, definito nella norma di prodotto corrispondente, deve essere marcato o 
etichettato in modo indelebile con il numero della norma di prodotto corrispondente e con quanto segue: 
• nome o marchio identificativo del fabbricante; 
• singola voce della designazione fornita nella norma di prodotto pertinente; 
• identificazione della data di fabbricazione o identificazione del lotto. 
 
6.2  Camino 
Per un camino sistema deve essere fornita una forma di identificazione permanente e le informazioni contenute devono essere 
conformi al punto 3.11. 
Nota L'identificazione di un camino composito dovrebbe essere conforme alla norma di installazione pertinente. 
 
6.3  Informazioni sul prodotto 
Devono essere fornite informazioni relative al prodotto per i componenti del camino come descritto nella norma di prodotto 
pertinente. 
 

7.  VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 
 

I criteri di valutazione della conformità devono essere riportati nella norma di prodotto corrispondente.  
Dovrebbe contenere le prove iniziali di tipo del fabbricante, ulteriori prove di tipo, il controllo della produzione in fabbrica e i 
componenti per l'organismo notificato relativamente all'attestazione di conformità. 
 


