MARCATURA CE
SUI CAMINI METALLICI

Il regolamento N. 30572011
emanato nel marzo 2011 dal Parlamento e dal Consiglio dell’'unione europea &
il provvedimento di riferimento per i camini e i condotti metallici.

Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri della comunita europea,
ha abrogato la precedente direttiva 89/106/CEE del 1988 emanata dal Consiglio dell’'unione europea.

Il regolamento,
la cui applicazione e obbligatoria in tutti i paesi dell’unione,

detta le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
all'interno dei diversi stati dell’'lUnione Europea.

informazioni contenute nel testo sopra riportato. Siraccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
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Per tutti 1 prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate,
il regolamento prevede I’obbligo della

N

dichiarazione di prestazione
(carta d’identita del prodotto)

marcatura CE

Le norme armonizzate, redatte dagli organismi europei di standardizzazione,

stabiliscono 1 metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione,
in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
Le norme armonizzate per i camini metallici sono:

UNI EN 1856-1 |]|]|:> riguarda i prodotti per il sistema camino

riguarda i condotti metallici a singola parete,
UNI EN 1856-2 "D':> prevalentemente usati per l'intubamento di camini esistenti e per il
collegamento tra generatore di calore e sistema camino
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La marcatura CE
deve essere apposta a tutti i prodotti da costruzione

per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione
conformemente al regolamento N. 305/2011

I documenti previsti che danno il diritto al Costruttore di poter esporre il marchio CE sono:

la
la Certificazione del controllo
Dichiarazione di prestazione di produzione di fabbrica (FPC)
del prodotto rilasciata da parte
rilasciata da parte del Costruttore di un Ente Notificato accreditato,
sulla base di prove di tipo iniziali sulla base di una visita ispettiva iniziale
del prodotto della fabbrica, accertamento e approvazione
e del controllo di produzione in fabbrica del controllo di produzione,
e sorveglianza continua
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Il costruttore deve
Istituire, documentare e mantenere un sistema di controllo di produzione di fabbrica

per garantire
che i prodotti fabbricati siano conformi alle caratteristiche di prestazioni dichiarate

La rispondenza del prodotto camino agli standards richiesti
puo essere riscontrata
dall’utilizzatore
in base ai seguenti principi:

1 - Verificando la presenza della marcatura CE sull’imballo mediante apposita etichetta

2 - Ricevendo dal costruttore la dichiarazione di prestazione del prodotto accompagnata dal
certificato di controllo di produzione di fabbrica (FPC) rilasciato da parte dell’ Ente
Notificato e un libretto di istruzioni che riporta le informazioni sul prodotto

3 - Verificando la presenza di una targa metallica identificativa del prodotto sul camino posto in
opera
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Identificazione del
prodotto

Numero della Norma
Europea

Designazione del prodotto

Numero del certificato
dell’Ente Notificato

Numero della dichiarazione
di prestazione

Valori
prestazionali del

prodotto

caAte
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C {ROCCHEGGIANI.

Codice articolo:

DP 601200

ELEMENTO LINEARE INOX
L=950 mm
@i=200mm, Fe=250mm

Sistema camino metallico multi parete EN 1856-1 : 2009

Funzionamento in pressione
positiva con guarnizione

Norma EN 1856-1:2009

T200 P1 W V2 L50050 O50
Cert.: 0036 CPD 9811 002
DoP.: 001 DOP 2013-07-01 DP6

Funzionamento in pressione
negativa senza guarnizione

Norma EN 1856-1:2009

T600 N1 W V2 L50050 G50
Cert.: 0036 CPD 9811 001
DoP.: 001 DOP 2013-07-01 DP6

Uso previsto del prodotto: convogliare i prodotti di combustione
dai generatori di calore all'atmosfera esterna

Resistenza a compressione: carico max=21 m sezione del camino

Resistenza fluidodinamica: valore di rugosita media= 0,001 m

Resistenza termica: 0,37 (m2K / W) a 200°C

Resistenza all'incendio da fuliggine: SI per T600 N1 W V2 L50050 G50
NO per T200 P1 W V2 L50050 O50

Resistenza a flessione

Resistenza a trazione: NPD

Installazioni non verticali: NPD

Carico del vento: altezza libera massima=1,5 m

Carico del vento: massima distanza fra i supporti=2 m

Resistenza al gelo: si

Lotto N° 2354 Data di produzione: 19/09/13

KQ.ta confezione: 1
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0036

Marcatura CE
sull'imballo

Anno di inizio marcatura CE

Marchio CE

/

Numero di identificazione
dell’Ente Notificato
(0036 identifica il TUV)

11 costruttore deve
sempre accompagnare il
simbolo della marcatura CE
con le seguenti
informazioni, da riportate sui
documenti di accompagno o
sull’imballo.

Le informazioni riportate sui
documenti di accompagno o
sull’imballo includono le
indicazioni sulle caratteristiche
essenziali del prodotto, vale a
dire resistenza a
compressione, resistenza
fluidodinamica e termica,
resistenza  all'incendio da
fuliggine, resistenza a
flessione, trazione, al carico
del vento e al gelo.
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Serle DP - Doppla Parete

SISTEMA CAMING METALLICO MULTIPARETE EN 1856-1

ACCIAID  TB00 N1 W V2 L50050 GXX 1 T200 P1 W V2 L50050 OXX 1)
RAME TEOO N1 W V2 L50050 GXX 1) T200 P1 W V2 L50050 OXX 1)
RAMATO TE00 N1 W V2 L50050 GXX 1) T200 P1W V2 L50050 OXX 1)

Cert. N* 0036 CPD 9811 001

C€

0036

Cert. N* 0036 CPD 9811 002

1)
Per i dettagli della designazione vedi tabella sottostante (XX rappresenta la distanza dal materiali combustibili)
Valore XX
(distanza dai materiali combustibili in mm)
Diametro Interno ACCIAID RAME RAMATO
minore di 301 mm 50 75 50
da 301 & 450 mm 75 - -
da 451 & 600 mm 100
maggiore di 501 mm 200

Serzione riservata all'installatore

Designazione secondo EN 1443

mim

Diametro nominale

Distanza dal materiale combustibile

Installatore:

L

MNome

Indirizzo

Data installazione:

ATTENZIONE:

Quests placca metallice non deve esaere rimosas o modificatal

Targa metallica
identificativa del
prodotto sul camino
posto in opera

Al termine dell’installazione di
un camino va applicata una
targa metallica identificativa
del sistema (fornita dal
Costruttore) su cui l'installatore
riporta i suoi riferimenti e la
designazione del camino
installato.

La designazione del camino

da riportare sulla targa ¢
definita dalla norma
UNI EN 1443, che fissa i

requisiti e le designazioni di
tutti i sistemi camino
indipendentemente dal tipo di
materiale impiegato.
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informazioni contenute nel testo sopra riportato. Siraccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.

I cat 9//(;@ atr



Il livello prestazionale
del camino metallico a doppia/singola parete
viene definito dalla designazione di prodotto
in accordo alle norme armonizzate UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2

Le designazioni dei prodotti Roccheggiani sono:

SERIE DP

Doppia parete inox/inox con isolamento
termico in lana minerale ad alta densita

SERIE DP AIR

Doppia parete inox/inox con
intercapedine d’aria statica

SERIE SPG/SP (condotti)

Singola parete inox

SERIE SPG/SP + coppella CLAX

Singola parete inox coibentata con coppella CLAX
in feltro di vetro agugliato meccanicamente
spessore 20 mm, densita 120 kg/m3

SERIE SPG/SP (canale da fumo)

Singola parete inox

SERIE TDX

Condotto flessibile inox

EN
EN

1856-1
1856-1

T600 N1 W V2 L50050 G50 (senza guarnizione)
T200 P1 W V2 L50050 O50 (con guarnizione)

EN

1856-1

T200 P1 W V2 L50040 O60 (con guarnizione)

EN
EN

1856-2
1856-2

T600 N1 W V2 L50050 G (senza guarnizione)
T200 P1 W V2 L50050 O (con guarnizione)

EN
EN

1856-1
1856-1

T600 N1 W V2 L50050 G50 (senza guarnizione)
T200 P1 W V2 L50050 O50 (con guarnizione)

EN
EN

1856-2
1856-2

T600 N1 W V2 L50050 G600 M (senza guarnizione)
T200 P1 W V2 L50050 O60 M (con guarnizione)

EN
EN

1856-2
1856-2

T600 N1 W V2 L50010 G
T200 P1 W V2 L50012 O (con sigillante)

informazioni contenute nel testo sopra riportato. Siraccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
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CLASSE DI TEMPERATURA
(TO80O, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600)

Designazione serie DP | =" “==2 ~ .
Doppia parete inox/inox | _ e

La classe di temperatura (variabile da 80 a 600°C)
rappresenta la massima temperatura di funzionamento del camino

Quando il camino metallico € sottoposto alla prova termica secondo la norma EN 1859, alla classe di temperatura
dichiarata (es. T600) la massima temperatura dei materiali combustibili adiacenti al camino di prova, alla
distanza dichiarata (50 mm), non deve essere maggiore di 85°C (con temperatura ambiente di prova pari a 20°C)

Massima temperatura

Materiale
ammessa
della parete esterna o
La temperatura della parete (°C)
esterna d(—_}l camino non c_Ie\{e Metallo nudo 20
superare i valori riportati in
tabella per soddisfare il Metallo verniciato 50 pm 80

requisit i sicurezza al
equisito  d Metallo smaltato 160 pm 78
contatto umano.

Metallo rivestito di plastica 400 um 98
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CLASSE DI TENUTA ALLA PRESSIONE

(N1, P1, P2, H1, H2)

Designazione serie DP
Doppia parete inox/inox

EN 1856-1 T600 NlW V2 L50050 G50 (senza guarnizione)

EN 1856-1 T200:iP1i W V2 L50050 O50 (con guarnizione)

La tenuta ai gas € determinata testando il camino
alla pressione di funzionamento dichiarata dal Costruttore

In funzione della pressione dichiarata si devono rispettare i seguenti valori di perdita ammessi:

Livello di Funzmpamento Pressione di prova Perdite ammesse
ressione del sistema P (1/(sm2))
P camino (Pa)
N1 Pressione negativa 40 <2
P1 Pressione positiva 200 < 0,006
P2 Pressione positiva 200 <0,12
H1 Pressione positiva 5000 < 0,006
elevata
b2 Pressione positiva 5000 < 0,12
elevata

informazioni contenute nel testo sopra riportato. Siraccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
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RESISTENZA ALLA CONDENSA
(D, W)

Designazione serie DP EN 1856-1 T600 Nl:,..\{\'/..: V2 L50050 G50 (senza guarnizione)

Doppia parete inox/inox
EN 1856-1 T200 Pl{.W.: V2 L50050 O50 (con guarnizione)

La resistenza alla condensa € la capacita del camino metallico
a non essere permeabile alle condense generatesi al suo interno

Classe D |]|]|:> sistemi camino non resistenti alle condense
adatti ad operare in condizioni di secco

Classe W I]I]I:> sistemi camino resistenti alle condense
adatti ad operare in condizioni di umido

Un camino metallico dichiarato idoneo dal Costruttore al funzionamento ad umido, testato secondo quanto previsto dalla
norma EN 1859, al termine della prova, deve presentare la superficie esterna asciutta e un incremento in peso del
materiale isolante inferiore dell’ 1 %.
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RESISTENZA ALLA CONDENSA
(D, W)

Esempio di sistema camino in classe D
(non resistente alle condense)
impropriamente utilizzato in condizioni di umido

ROCCHEGG'ANI@ La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dalluso delle 11
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RESISTENZA ALLA CORROSIONE
(V1, V2, V3, Vm)

EN 1856-1 T600 N1 W:::VZ:::L50050 G50 (senza guarnizione)

ooooo

Designazione serie DP
Doppia parete inox/inox

EN 1856-1 T200 P1 WV2 L50050 O50 (con guarnizione)

La norma EN 1856-1 definisce il grado di resistenza alla corrosione dei camini metallici sulla base:

Z

o del tipo e dello spessore del materiale
costituente la parete
a contatto con i fumi (classe Vm)

o di uno dei tre test di corrosione previsti
(classe V1, V2, V3)

! !

eEEEm
<>

Le classi V1, V2, V3 identificano i : *a

dotti che h ffettuat . La classe »,\Vm »identifica i
prodotti che hanno €itettuato e superato prodotti che non isono stati testati
la prova di corrosione

. : L el " contro la =corrosione
in relazione al tipo di combustibile

ROCCHEGG'ANI@ La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dalluso delle 12
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TIPO E SPESSORE DEL MATERIALE COSTITUENTE LA PARETE INTERNA

Designazione serie DP EN 1856-1 T600 N1 W V2 L5005O G50 (senza guarnizione)

Doppia parete inox/inox JRITEEEIEEeen .
EN 1856-1 T200 P1 W V2 :L50050: O50  (con guarnizione)

Nella designazione del prodotto vengono indicati sia il tipo di materiale che lo spessore
della parete a contatto dei fumi

I primi due numeri rappresentano Il
Il tipo e lo spessore del materiale tipo di materiale

sono identificati dalla >

lettera L seguita da 5 numeri:

gli ultimi tre numeri rappresentano lo
spessore del materiale in multipli di 0,01 mm

L 50 050

50 identifica 050 identifica
I’acciaio inox Aisi 316L lo spessore 0,50 mm

ROCCHEGG'ANI@) La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dalluso delle
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RESISTENZA ALL'INCENDIO DA FULIGGINE (G, O)

MINIMA DISTANZA DAI MATERIALI COMBUSTIBILI (espressa in mm)

e

Designazione serie DP
Doppia parete inox/inox

EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050: (350 (senza guarnizione)

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L5005O 050 (con guarnizione)

L'impiego di un sistema di scarico dei prodotti della combustione
con un generatore alimentato da combustibili solidi comporta la possibilita che si verifichino

incendi all’interno del camino

che sollecitano fortemente la parete a contatto dei fumi

Il camino metallico é resistente all’incendio da fuliggine se una volta sottoposto alla prova di resistenza secondo la
norma EN 1859 (con temperatura fumi di 1000°C mantenuta per 30 minuti), la massima temperatura dei materiali
combustibili adiacenti al camino di prova, alla distanza dichiarata (50 mm), non &€ maggiore di 100°C (temperatura

ambiente di prova pari a 20°C)

Classe G 50 I][II:>

Classe O 50 >

sistemi camino resistenti (G) all'incendio da fuliggine,
con distanza minima dai materiali combustibili paria 50 mm

sistemi camino non resistenti (O) all'incendio da fuliggine,
con distanza minima dai materiali combustibili paria 50 mm

L'inosservanza della minima distanza dai materiali combustibili pud comportare

pericolosissimi rischi di incendio

ROCCHEGG'ANI@) La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dalluso delle 14
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DESIGNAZIONE DEL SISTEMA CAMINO
SECONDO LA NORMA UNI EN 1443

La designazione del sistema camino da riportare sulla targa metallica
identificativa del prodotto € definita in base alla norma UNI EN 1443, che fissa i requisiti e le designazioni
di tutti i sistemi camino indipendentemente dal tipo di materiale impiegato

La designazione EN 1443 del camino Roccheggiani doppia parete DP inox/inox € la seguente:

SISTEMA CAMINO METALLICO
FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE POSITIVA
(CON GUARNIZIONE)

SISTEMA CAMINO METALLICO
FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE NEGATIVA
(SENZA GUARNIZIONE)

EN 1443 T200 P1 W 2 O50 EN 1443 T600 N1 W 2 G50
Camino EN 1443 1200 P1 W 2 OS50
Camino EN 1443 T600 N1 W 2 G50
Descrizione Resistenza al fuoco di fuliggine
prodotto (G:si = 0:no)
Numero della norma e distanza dal materiale
. combustibile
Classe di temperatura (espressa in mm)
Classe di pressione Resistenza alla condensa Resistenza alla corrosione
(N1-N2-P1-P2-H1-H2) (W: umido - D:secco) (1-2-3)

Occorre precisare che la norma EN 1443 definisce diverse classi di resistenza alla corrosione in funzione del tipo di
combustibile (classe 1-2-3).
In base a quanto é stato stabilito nella norma UNI/TS 11278, possiamo dire che la classe V2 definita dalla EN 1856-1

corrisponde alla classe 2 definita dalla EN 1443 per un funzionamento sia ad umido che a secco (la classe V2 copre
inoltre la classe 3 per il solo funzionamento a secco).

Tale indicazione & utile per I'installatore che deve riportare sulla placca identificativa del sistema camino la designazione
del sistema camino secondo la EN 1443.

ROCCHEGG'ANI@) La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dalluso delle

informazioni contenute nel testo sopra riportato. Siraccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
cart
/




