Norma UNI 7129-3

UNI 7129-3 - Ottobre 2008
Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione
Progettazione e installazione
Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma fissa i criteri per la progettazione e linstallazione dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
asserviti ad impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili alimentati da rete di distribuzione.
La norma si applica ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica
nominale massima non maggiore di 35 kW.
Sono esclusi i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi a condensazione o affini (fare
riferimento alla UNI 11071) e ad apparecchi per la ristorazione e ospitalita professionale (fare riferimento alla UNI 8723).

2. EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto.
In caso di impossibilita di scarico a tetto, ove consentito, nel rispetto della legislazione vigente, possono essere adottati altri sistemi
di scarico (es. scarico diretto a parete).

2.1 Apparecchi di cottura

L'evacuazione dei vapori di cottura, puod essere effettuata utilizzando condotti per vapori di cottura sfocianti a tetto.

Se lo scarico a tetto non & possibile, allora & consentito anche lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129-2.

| condotti utilizzati per I'evacuazione dei vapori di cottura a tetto possono essere di tipo:

- collettivo, cioé al servizio di piti apparecchi di cottura;

- singolo cioe al servizio di un solo apparecchio.

In relazione alla loro tipologia, i condotti per I'evacuazione dei vapori di cottura, possono funzionare a pressione positiva 0 negativa e
a seconda dei casi, essere installati o all'interno o all'esterno dell’edificio (vedi prospetto 1).

Sistema di evacuazione | Pressione nel sistema di evacuazione Posizionamento dei condotti
Condotto singolo Negativa/Positiva Interno dell'edificio o all'esterno dell’edificio
Condotto collettivo Negativa Interno dell'edificio o all'esterno dell'edificio Prospetto 1

I condotti singoli o collettivi per vapori di cottura devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- essere realizzati in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche; sono consentiti condotti in materiale
plastico, conformi alla UNI EN 14471, oppure altri materiali rispondenti ai requisiti della UNI EN 1443 relativamente alla resistenza
all'umidita (W) e alla temperatura (T80);

- avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di strozzatura in tutta la sua lunghezza;

- essere distanziati da fonti di calore che potrebbero danneggiarli;

- essere dotati alla sommita di un dispositivo che impedisca la penetrazione della pioggia e della neve (comignoli);

- devono essere di classe W (resistente all'umidita);

- essere dotati di giunzioni a tenuta adatte alla pressione di esercizio;

- essere dotati di una camera di raccolta degli eventuali materiali solidi e delle condense; se il condotto per vapori e del tipo collettivo
I'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un opportuno dispositivo di ispezione;

- essere garantita la corretta evacuazione dei vapori di cottura in tutte le condizioni atmosferiche; nel caso di utilizzo di estrattore
meccanico o elettromeccanico posto alla sommita del condotto deve essere sempre garantita la corretta evacuazione dei vapori
anche in caso di guasto del dispositivo stesso (vedi figura 1);

- non € consentito convogliare nello stesso condotto per lo scarico dei vapori di cottura lo scarico dei prodotti della combustione di
altre tipologie di apparecchi/dispositivi (vedi figura 2).

Il canale di esalazione da utilizzare per il collegamento della cappa o di un elettoventilatore al condotto di evacuazione deve essere
realizzato in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni termiche e meccaniche.
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Sono consentiti canali di esalazione in
materiale plastico, conformi  alla
UNI EN 14471, oppure altri materiali
rispondenti ai requisiti della UNI EN 1443
relativamente alla resistenza all'umidita (W)
e alla temperatura (T80).

2.2 Apparecchi di tipo A

Per lo scarico dei prodotti della combustione
degli apparecchi di tipo A & necessario
realizzare una o piu aperture di aerazione
come indicato nella UNI 7129-2.

2.3 Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale
- canali da fumo

Il collegamento tra gli apparecchi di tipo B a

tiraggio naturale ed il camino, canna

fumaria, condotto intubato, terminale di

tiraggio deve essere realizzato tramite

canali detti "canali da fumo".

Canale di
esalazione
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Figura 1

| canali da fumo possono consentire I'evacuazione dei prodotti della combustione di:

- apparecchi con uscita dei fumi verticale;
- apparecchi con uscita dei fumi laterale.

2.3.1 Canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - requisiti generali
| canali da fumo per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono rispondere ai seguenti requisiti generali:
- essere conformi alla UNI EN 1856-2 o UNI EN 1856-1 (materiali metallici) e UNI EN 14471 (materiali plastici); non € consentito
I'utilizzo di canali non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dei medesimi;
- essere collegati al camino e/o alla canna fumaria nello stesso locale in cui € installato I'apparecchio o, al massimo nel locale

adiacente;

- essere ispezionabili e smontabili, consentendo le operazioni di manutenzione;
- essere dotati, limitatamente al caso di apparecchi a gas asserviti a impianti termici, di presa di campionamento che consenta di
eseguire correttamente la prova di combustione prevista dalla UNI 10389;
- essere fissati allimbocco del camino/canna fumaria senza sporgere all'interno; inoltre 'asse del tratto terminale di imbocco e I'asse

del camino/canna fumaria devono intersecarsi;

Esempio:
Caldaia
agas

Ventilazione di tipo B

Vapori di
cottura

Apparecchio S
s

dicottura, @ @

Ventilazione

I s R R R

TURA

CONDOTTO COLLETTIVO/COLLETTIVO RAMIFICATO PER VAPORI DI COT

Figura 2

- avere, per tutta la loro lunghezza un diametro non minore di quello dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio (vedi figura 3);
- non avere dispositivi di intercettazione (serrande); se tali dispositivi fossero gia in opera devono essere eliminati;
- in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o
infiammabili; se tale distanza non potesse essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore;

- ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione (salvo I'uso di collettori — vedi figura 4);
- non é consentito convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico di apparecchi a gas e i vapori provenienti da cappe sovrastanti

gli apparecchi di cottura;

- non & consentito installare canali da fumo in locali con pericolo incendio.

CANALE DA FUMO

CAMINO/CANNA FUMARIA

Apparecchio
ditipoBa

Figura 3

COLLETTORE DI EVACUAZIONE

DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
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Figura 4
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2.3.2 Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico verticale

In aggiunta ai requisiti generali di cui al punto 2.3.1, i canali da fumo devono essere installati nel rispetto delle seguenti ulteriori
indicazioni:

- essere dotati di un tratto verticale di lunghezza non minore di due diametri (vedi figura 5);

- avere, dopo il tratto verticale, per tutto il percorso rimanente, andamento ascensionale, con pendenza minima del 5% (equivalente
a circa 3°); la parte ad andamento sub-orizzontale (ascensionale) non deve avere una lunghezza maggiore di ¥ dell'altezza efficace
H del camino e comungue non deve avere una lunghezza maggiore di 2 500 mm; per il collegamento a canne collettive il tratto sub
orizzontale non deve avere una lunghezza maggiore di 1 000 mm (vedi figura 5);

- avere non piu di due cambiamenti di direzione con esclusione
del raccordo di imbocco al camino od alla canna fumaria (vedi

. figura 6); gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere
] N realizzati unicamente mediante I'impiego di elementi curvi
x| « e rgidi.
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Figura 6

2.3.3 Canali da fumo per gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale con scarico orizzontale
Lo scarico dei prodotti della combustione in questa tipologia di apparecchi puo essere posteriore o laterale.
In aggiunta ai requisiti generali di cui al punto 2.3.1, i canali da fumo devono rispondere anche alle seguenti ulteriori indicazioni:
- essere dotati di un tratto sub-orizzontale con andamento ascensionale con pendenza minima del 5% (equivalente a circa 3°) e di
lunghezza non maggiore di % dell'altezza efficace H del camino e comungue non deve avere una lunghezza maggiore di 1 500 mm;
per il collegamento a canne collettive il tratto sub-orizzontale non deve avere una lunghezza maggiore di 750 mm (vedi figura 7);

- avere non pit di un cambiamento di direzione (vedi figura 8);

e 2 ' gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati
= unicamente mediante I'impiego di elementi curvi rigidi.
H
g
s i)
é L > Pendenza minima =
] 59 [=]=] <=
___________ b =5 (uguale a circa 3°) ﬂ i \
] oo = :
Apparecchio di tipo B 1
o - gt =]
OFE w0 :iwomumecnBE !
E [ ] (es. laterala) “ |
L m. 1 !
o B CANALE DA FUMO = 1
=) :
= = :
i) 1
] [
[} *L - 1 H = i
= = - =T
: T - ~L 1
con un massimo di 1.500 mm ~ 1~
T e e i e e H/\
NB: Nel caso di collegamenti a canne collettive il tratto sub-orizzontale “*L" Figura 8
non deve avere lunghezza superiore a 750 mm Figura 7

3di16

. [
.' ROCCHEGG'ANI' La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché

per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
canne fumarie inox Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



Norma UNI 7129-3

2.3.4 Collettore di scarico fumi per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale

E consentito convogliare i prodotti della combustione di non pit di due apparecchi di tipo B a tiraggio naturale in un collettore di
scarico fumi purché siano rispettati i requisiti generali di cui al punto 2.3.1 e le seguenti condizioni:

a) i due apparecchi siano dello stesso tipo, alimentati con il medesimo combustibile ed installati nello stesso locale; I'apparecchio di
portata termica minore, inoltre, deve avere una differenza di portata termica non maggiore del 30% rispetto allapparecchio di portata
maggiore (il rapporto tra la portata termica minore sulla portata termica maggiore deve risultare non inferiore a 0,7) (vedi figura 9);

b) il collettore fumario sia dimensionato secondo le specifiche norme di dimensionamento vigente (per esempio UNI EN 13384-2).
Due apparecchi, con le limitazioni di cui al punto a), possono essere raccordati anche direttamente ad un camino singolo; in tal caso,
la distanza verticale intercorrente fra gli assi di imbocco deve essere di almeno 250 mm (vedi figura 10).
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2.4 Apparecchi di tipo B muniti di ventilatore — condotti di scarico fumi

Il ventilatore & parte integrante dell'apparecchio, ed € specificatamente costruito allo scopo.

Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore possono essere collegati tramite un condotto di scarico fumi (funzionante in pressione
positiva) ad un camino singolo o direttamente ad un terminale.

Il condotto di scarico fumi ed il terminale di scarico sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere forniti dal fabbricante
dell'apparecchio medesimo; la loro installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del fabbricante.

Gli apparecchi di tipo B muniti di ventilatore non devono essere collegati a canne collettive di qualunque tipologia.

2.5 Apparecchi di tipo C — condotti di scarico fumi

Il collegamento tra apparecchio di tipo C ed il camino, canna fumaria, terminale di scarico, condotto intubato deve essere effettuato
tramite condotti di scarico fumi (a vista o ispezionabili).

Non & consentito installare condotti di scarico fumi e di aspirazione di aria comburente in locali con pericolo d'incendio (vedi fig. 11).
Nel caso di attraversamento di pareti, il condotto di scarico deve essere protetto con guaina metallica nel tratto attraversante i muri
(vedi figura 12);
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2.5.1 Condotti di scarico per apparecchi di tipo C

| condotti di scarico devono essere conformi alla UNI EN 1856-2 o UNI EN 1856-1 (per materiali metallici) o alla UNI EN 14471 (per
materiali plastici).

| condotti di scarico devono essere installati rispettando i seguenti requisiti minimi:

- essere ispezionabili e smontabili;

- essere installati in modo da consentire le normali dilatazioni termiche;

- avere |'asse della sezione terminale di imbocco perpendicolare alla parete opposta interna del camino: il condotto di scarico deve
inoltre essere saldamente fissato a tenuta allimbocco del camino;

- non avere dispositivi di intercettazione (serrande): se tali dispositivi fossero gia in opera, devono essere rimossi;

- in assenza di diverse indicazioni fornite dal fabbricante, il condotto deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili e/o
infiammabili; se tale distanza non puo essere mantenuta occorre provvedere ad una opportuna protezione specifica al calore;

- ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione (vedi figura 13);
@ CONDOTTO DI SCARICO

- non essere installati in locali con pericolo di incendio, per esempio: rimesse,
garage, box;

- essere a tenuta e realizzati in materiali idonei a resistere nel tempo alle normali
sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e
delle loro eventuali condense;

- se abbinati ad apparecchi dotati di ventilatore nel circuito di combustione
devono essere almeno di classe di pressione P1; & consentita la classe P2,
esclusivamente quando sono installati all'esterno;

&

CAMINO/CANNA FUMARIA

- essere dotati, limitatamente agli apparecchi a gas asserviti ad impianti termici, di mm—‘g{ AbAIANA
presa di campionamento; ) 5 ]
- se necessario il condotto puo essere tagliato a misura dall'installatore seguendo [Jee (ee
le modalita riportate nel libretto di istruzioni fornito dal fabbricante del condotto. rer— s
tipo G tipo G
Figura 13

2.5.2 Scarico diretto a tetto per apparecchi di tipo C

Nel caso di scarico diretto a tetto, il tratto verticale del condotto di scarico pud attraversare solo il locale immediatamente
sovrastante, purché quest'ultimo faccia parte della stessa unita immobiliare (della stessa proprieta) o sia un ambiente non abitabile.

Il condotto di scarico deve essere posato a vista ed essere sempre collegato ad un opportuno terminale di scarico a tetto atto a
disperdere nel’ambiente esterno i prodotti della combustione.

Per il posizionamento e per le quote di shocco del terminale di scarico vedere punto 3.7.

In assenza di specifiche indicazioni da parte del fabbricante e in assenza di un progetto, la mutua distanza di due terminali a tetto
deve risultare non minore di 600 mm; inoltre la mutua distanza tra un terminale a tetto ed un comignolo, deve essere anch’essa non
minore di 600 mm.

Si rammenta di dotare i condotti di scarico di adeguate protezioni per prevenire ustioni derivanti da contatti accidentali.

TERMINALE DI SCARICO A TETTO
(ESEMPIO: TETTO PIANO) AMBIENTE ESTERNO = 600 mm =600 mm
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3. CAMINI, CANNE FUMARIE E CONDOTTI INTUBATI

3.1 Prescrizioni e requisiti generali per I'installazione di camini, canne fumarie e condotti intubati
| camini, canne fumarie e condotti intubati per I'evacuazione in atmosfera dei

prodotti della combustione devono essere dichiarati idonei dal fabbricante e
comungue devono: ‘
- avere sezione interna di forma circolare, o quadrata a spigoli arrotondati con

raggio non minore di 20 mm (sezioni idraulicamente equivalenti possono essere ESEMPIO:

utilizzate purché il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore del rettangolo, che
circoscrive la sezione stessa, non sia comunque maggiore di 1,5); gl
- rispondere ai requisiti di seguito riportati previsti dalla UNI EN 1443 e dalle
specifiche norme di prodotto, quali, per esempio, UNI EN 1856, UNI EN 1457,
UNI EN 14471, UNI EN 1857, UNI EN 1858, UNI EN 12446, UNI EN 13084,
UNI EN 13502.

| camini, le canne fumarie e i condotti intubati devono essere privi di mezzi
meccanici di aspirazione posti alla sommita (vedi  figura 17); tuttavia € consentito,
per sistemi asserviti ad apparecchi a tiraggio naturale, I'utilizzo di tali mezzi
meccanici purché questi siano dichiarati idonei dal fabbricante e nel caso di
mancato funzionamento impediscano l'afflusso del gas agli apparecchi collegati ai
camini/canne fumarie stesse (vedi figura 18).

Non & consentito scaricare i prodotti della combustione di apparecchi non similari tra
loro, nello stesso camino, canna fumaria o condotto intubato (vedi figura 16).

Il camino, canna fumaria o condotto intubato deve essere adibito ad uso esclusivo
dell'evacuazione dei prodotti della combustione. Nel caso di realizzazione di
sistema intubato anche [intercapedine tra camino, canna fumaria o condotto

di tipo C munito 1
diventilatore nel
circuito di combustione

CAMINO/CANNA FUMARIA/CONDOTTO INTUBATO
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intubato e la parete interna del vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del Figura 16
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Figura 17 Figura 18
3.2 Designazione generale dei camini/canne fumarie secondo UNI EN 1443

3.2.1 Esempio di designazione

Camino EJ% 1,5_34 T140 Oxx
Numero della norma corrispondente

Classe di temperatura
Classe di PressioneNoPoH

Classe di resistenza alla condensa

Classe di resistenza alla corrosions

Classe di resistenza al fuoco di fuliggine Go O

sequito dalla distanza da materiale inflammabile 6di 16
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3.2.2 Classe di temperatura
La classe di temperatura del camino/canna fumaria deve essere non minore della massima temperatura di uscita fumi dichiarata dal
costruttore dell'apparecchio. Non sono comungue ammesse classi di temperatura inferiori a T140.

3.2.3 Classe di pressione (tenuta ai fumi)
Nel prospetto 2 si riporta una schematizzazione delle classi di pressione del sistema fumario richieste in funzione del tipo di
apparecchio (tipo B e C), della tipologia di funzionamento e dell'ubicazione.

Tipologia apparecchio Sistema fumario
Tipologia Ubicazione sistema fumario | Pressione di esercizio | Classe minima di pressione
Tipo B senza CCR Interna/esterna Negativa N1
vermiators Camino singolo Interna/esterna Negativa N1
Condotto per intubamento Interna Negativa N1
B | Tipo B con Camino singolo Esterna Negativa N1
Vel Interna Negativa N1/P1
Condotto per intubamento Interna Negativa N1
Positiva® P1
Tipo C senza Camino singolo Interna/esterna Negativa N1
ventilatore Condotto per infubamento Interna Negativa N1
Tipo C con Canna collettiva Esterna Negativa N1
ventilatore Interna Negativa N1/P1
C Camino singolo Interno Negativo N1/P1
Esterno Negativa N1
Positiva® P2
Condotto per intubamento Interna Negativa N1
Positiva® P1
a) In tal caso il condotto deve essere installato rispettando le prescrizioni di cui alla UNI 10845
b) Solo nel case di camini non addossati Prospetto 2

3.2.4 Resistenza ad umido (impermeabilita)

Il camino/canna collettiva ramificata al servizio di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale pud essere di classe W (resistente
all'umidita) oppure di classe D (non resistente all'umidita).

Nel caso di camino/canna fumaria collettiva al servizio di apparecchi di tipo C e di tipo B muniti di ventilatore € richiesta la classe W
(resistente all'umidita).

3.2.5 Resistenza alla corrosione (durabilita)

Il camino/canna fumaria deve resistere nel tempo all'azione dei prodotti della combustione e delle loro condense.

La classe minima di resistenza alla corrosione che deve avere il camino/canna fumaria & quella indicata nel prospetto 3, in funzione
del tipo di combustibile utilizzato (in Italia i gas normalmente distribuiti ricadono nella classe 1).

Classe minima diresistenza alla corrosione Tipo di combustibile
(UNIEN 1443)

1 Gas naturale o GPL
(gas con contenuto di solfuri <50 mg/m?®)

24 Gas manufatturato o biogas
(gas con contenuto di solfuri >50 mg/m?)

a) La classe 2 & una classe di resistenza superiore rispetto alla 1 e quindi ne soddisfa automaticamente i requisii. Prospetto 3

3.2.6 Resistenza al fuoco della fuliggine e distanza dai materiali inflammabili
Il camino/canna fumaria al servizio di apparecchi alimentati con combustibili gassosi pud essere di classe O (non resistente al fuoco
della fuliggine) oppure di classe G (resistente al fuoco della fuliggine).
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Per evitare il pericolo d'incendio, il camino/canna fumaria deve essere installato ad una distanza dai materiali combustibili 0
infiammabili non minore di quella dichiarata dal fabbricante del camino/canna fumaria stesso.

In mancanza di tale indicazione il camino/canna fumaria deve distare almeno 500 mm da materiali combustibili infiammabili, oppure,
la distanza di sicurezza ¢ calcolata secondo il metodo di calcolo della UNI EN 15287-1.

3.3 Camini singoli

Per il calcolo del dimensionamento e la verifica dei camini singoli (asserviti sia ad apparecchi di tipo B che C) si puo applicare la
norma UNI EN 13384-1; per il dimensionamento di un camino asservito ad un apparecchio di tipo C si puo utilizzare anche la
UNI 10641.

Nel caso di camini previsti per il solo funzionamento a secco (D), per gli apparecchi che possono funzionare a potenza termica
variabile si deve controllare che la temperatura della parete interna allo shocco del camino sia maggiore della temperatura di rugiada
dei fumi con apparecchio funzionante alla potenza termica minima.

Nel caso di camini previsti per il funzionamento ad umido (W), si deve controllare che la temperatura della parete interna allo shocco
del camino sia maggiore di 0°C.

| camini singoli devono essere installati rispettando le seguenti indicazioni:

- avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi di qualsiasi strozzatura per tutta la loro lunghezza;

- avere non piu di due cambiamenti di direzione con un angolo d'inclinazione non maggiore di 30°; (nel caso di angoli con inclinazione
maggiore di 30° ma non maggiore di 45° & necessario effettuare una verifica del corretto funzionamento secondo il metodo generale di calcolo di cui alle norme
vigenti);

- avere al di sotto dell'allacciamento dell'apparecchio (condotto di scarico o canale da fumo), una altezza pari ad almeno 500 mm da
utilizzarsi come camera di raccolta; 'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un’apertura di ispezione;

- essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca
la tenuta, per esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario; lo smaltimento dei reflui (condensa, acqua
piovana) deve essere trattato secondo la UNI 11071.

Esempio di camini addossati e non addossati g

a) Addossati O E 7
b) Non addossati v Vim 7
1 Lato addossato % 7 %7
2 Struttura perimetrale dell’edificio “z < ¢ =

&1
(]
(]

=1

Ingresso aria comburente

3.4 Sistemi intubati

Un sistema intubato pud essere realizzato con condotti per intubamento
funzionanti con pressione positiva (vedi figura 19) o negativa rispetto
all'ambiente (vedi figura 20).

Ai sensi della presente norma, & richiesta la stesura di un progetto nel caso
si realizzino sistemi multipli o collettivi (negli altri casi il progetto puo essere
sostituito da una relazione tecnica).

Oltre ai requisiti generali di cui al punto 3.1, devono essere soddisfatti i
seguenti requisiti:

- il sistema deve consentire le previste operazioni di pulizia e di
manutenzione ordinaria e straordinaria;

- il sistema pud essere protetto con accessori e dispostivi che impediscano
la penetrazione degli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia dotato di tali
dispositivi, il sistema deve essere di classe W ed avere, in prossimita della
base, un dispositivo di raccolta e smaltimento dell'eventuale acqua piovana
e/o neve; inoltre si deve evitare la penetrazione dellacqua piovana e/o neve
negli apparecchi collegati al sistema;

- essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il
drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca la tenuta, per
esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario; lo
smaltimento dei reflui (condensa, acqua piovana) deve essere trattato
secondo la UNI 11071;

ESEMPIO DI “SISTEMA” INTUBATO
FUNZIONANTE CON PRESSIONE
POSITIVA RISPETTO ALL'AMBIENTE

| Camino/Canna fumaria o vano tecnico esistente

‘Condotto di aspirazione
aria comburente

INTUBAMENTQ

V condato di .

dei prodotti
: detla
combustione

CONDOTTO |

Apparecchio
di tipo C
munito di
ventilatore

Figura 19 ==
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- assenza di ostruzioni o restringimenti tali da pregiudicarne il funzionamento
termofluidodinamico (qualora cio sia rilevante ai fini della sicurezza);

- nel caso in cui sia prevista, per l'adduzione di aria comburente agli
apparecchi raccordati al sistema, la realizzazione di un'intercapedine tra il
condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e il camino/canna
fumaria/vano tecnico dell'edificio, tale intercapedine deve essere aperta alla
sommita, ed adeguatamente dimensionata; qualora non sia obbligatoria la
realizzazione del progetto, I'eventuale sezione libera dell'intercapedine per
I'adduzione di aria comburente agli apparecchi deve essere almeno pari al
150% della sezione interna del condotto di evacuazione dei prodotti della
combustione (sezioni diverse sono consentite solo in presenza di progetto o
di specifiche del costruttore dell'apparecchio);

- i giunti dei condotti e i distanziatori utilizzati per il fissaggio o la centratura
del condotto allinterno del camino/canna fumaria/vano tecnico esistente
delledificio, non devono diminuire in nessun punto la sezione
dell'intercapedine minima di ventilazione di oltre il 10%;

- il fabbricante dei condotti, dei componenti e accessori per l'intubamento
deve inoltre fornire le prescrizioni per l'installazione ed il corretto utilizzo,
nonché le indicazioni relative alle eventuali operazioni di manutenzione
ordinaria;

ESEMPIO DI SCHEMA ESPLICATIVO GENERALE DI UN SISTEMA INTUBATO (Rif. UNI 10845)

Comignalo MNE: Nel caso di condatti intubati funsionantl con pressions positiva rispetin
allambienta. insenti in camini, canne fumarke o vani eonicl post
alleslemo delfedcio @ non addossall 8 locall abitab. non &

nisCessaTio prevedie G serions ibeda di ventilazsone.

.\Ingmsolrl-upwla ione e par I'

Intercapedine libera di ventilazione e di adduzione aria
comburente afl'apparecchio

®

ESEMPIO DI “SISTEMA” INTUBATO
FUNZIONANTE CON PRESSIONE
NEGATIVA RISPETTO ALL’AMBIENTE

Camino/Canna fumaria o vano tecnico esistente

NB: Per il dimensionamento
del condotto per intubamento

con pi
negativa) si pud utilizzare ta

i
|
-
i
UNI 10641 i

INTUBAMENTO

PER

3
J L
Condotio di Cendotilo di aspirazione
aria

dei prodotti
della
| combustione

CONDOTTO |

Apparecchio
ditipo C
munito di
ventilatore

- 52=T75

em’
T 52 ["ossia: 52 = 150% di 50 (S1)]

. _ ] —Q:ﬂ-— Dls.ta:nzla:uﬂ I

%
KL - _Non devono ridure la sezione della
|| _Giunti dei condotti ine di ione di oftre il 10%
L lafl
o N
=4
i
=
<
[ 4
- ; Condotio di aspirazione
EHE aria comburente
Elrs
B §
i E o]
Z|E
A (=]
g
(=] |
ESTERNO q o |
Apertura |
di ventilazione —
alla base - —
|.. B | P o -

R

Messaaterra f Dispositive per lo

(Norme CEI) smaltimento delle condense

1 o
T H2em
IM A
,__.._,_?_._,v.__ o = : Esempio:
] S1=50cm'+"52=15-51

Figura 20

- i condotti per intubamento possono essere
costituiti  da piu elementi opportunamente
giuntati; i giunti devono:

a) assicurare la stabilita del complesso,

b) evitare la disgiunzione degli elementi durante
linstallazione e durante le normali condizioni di
esercizio,

€) garantire la tenuta alla pressione in
ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle
normative vigenti (UNI 10845).

- linstallazione di condotti e componenti metallici
deve essere realizzata nel rispetto delle
pertinenti norme CEl, in particolare per quanto
riguarda la messa a terra e la protezione da
scariche elettriche in genere (vedi figura 21).

3.4.1 Condotti intubati funzionanti a pressione
negativa - Requisiti

In aggiunta a quanto indicato nel punto 3.4 nel
caso di realizzazione di sistemi intubati funzionanti
a pressione negativa, il condotto deve rispondere
ai seguenti ulteriori requisiti:

- avere andamento prevalentemente verticale e
comunque non pit di due cambiamenti di
direzione con un angolo d'inclinazione non

maggiore di 30°; (nel caso di angoli con inclinazione
maggiore di 30° ma non maggiore di 45° € necessario
effettuare una verifica del corretto funzionamento secondo il
metodo generale di calcolo di cui alle norme vigenti);

Figura 21
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- secondo la direzione dei prodotti della combustione, non & consentito effettuare restringimenti della sezione; & consentito effettuare
eventuali allargamenti tronco-conici purché compatibili e verificati da un calcolo o espressamente dichiarati idonei dal fabbricante;

- avere alla base un tratto verticale di altezza pari ad almeno tre volte il diametro interno o 500 mm da utilizzarsi come camera di
raccolta; 'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un’apertura di ispezione munita di chiusura.

3.4.2 Condotti intubati funzionanti a pressione positiva - Requisiti
In aggiunta a quanto indicato nel punto 3.4 nel caso di

realizzazione di sistemi intubati funzionanti a pressione ESEMPIO DI SCHEMA ESPLICATIVO INERENTE SISTEMI DI CONDOTTI INTUBATI
positiva, il condotto deve rispondere ai seguenti ulteriori pnaci oo o s Bl b
requisiti: Comgnote e ambiarit, el 0 Comiat Gl Auart  vont Soonkc posd
- lintubamento deve essere realizzato con l'ausilio di ) e s iooey abwl. e 4
prodotti e di tecnologie adeguati allimpiego, ed
espressamente dichiarati idonei dal fabbricante; in ogni
caso non € consentito I'utilizzo di componenti rigidi con
giunzione longitudinale aggraffata o comunque
discontinua;
- eventuali restringimenti della sezione e/o cambiamenti
di direzione devono essere verificati da un calcolo o
espressamente dichiarati idonei dal fabbricante;
- tra la superficie perimetrale interna del camino/canna
fumaria/vano tecnico esistente dell'edificio e la superficie
perimetrale esterna del condotto intubato, deve essere
assicurata una sezione di ventilazione daria verso |- - .- L. |
I'esterno, aperta alla base e alla sommita (vedi figura _antli
22);
- nei casi in cui l'apertura alla base non risulti
direttamente prospiciente verso I'esterno & consentita la
realizzazione di un canale di collegamento tra I'apertura
stessa e I'esterno; in assenza di progetto, I'apertura alla
base, o I'eventuale canale di collegamento, deve avere
una sezione netta non minore di 100 cm?;

l'eventuale apertura alla base deve essere
adeguatamente protetta con griglie o dispositivi simili; ESTERNO
- lintercapedine libera di ventilazione puo essere |\ ciua
utilizzata anche per I'adduzione di aria comburente agli | di ventilazione
apparecchi collegati al sistema; in QUESI Caso, PEr il | somtone reta
quale non e necessario realizzare [Iapertura di non Inferiore
ventilazione alla base (vedi figura 21), 1a SEZIONE |imssseresposets
dellintercapedine  deve  essere  opportunamente |- -
dimensionata; questa soluzione é particolarmente adatta | criguad prosasions
nei casi in cui si prevede la possibilita di congelamento
delle eventuali condense presenti nel sistema intubato; =]
- nei casi per i quali non & previsto il progetto, 1a sezione  |{umme ey e Dispositivo per lo smaltimento
libera dell'intercapedine suddetta deve essere almeno
pari al 150% della sezione interna del condotto di
evacuazione dei prodotti della combustione; -
- in caso si realizzino sistemi intubati posti all'esterno Figura 22
delledificio e non addossati a locali abitati, non e
necessario prevedere l'intercapedine libera di ventilazione precedentemente indicata.

Intercapedine libera di ventilazione

—

Esemplo:
S1=50cm’

| Condotto di evacuazione
| del prodotti della
combustione

Condotto di aspirazions
arla comburente

INTERCAPEDINE

Apparecchio

di tipe "C"

miunito di
vantil

=

i
|

NB: Lidonaith del prodotio ed eveniuall
cambi di sezione eolo direzione
deva askere dichiarala dal
fabbricante del condotta per
intubamenio, oppure. per
quast ultimi. verificati da un calcolo

3.5 Canne fumarie

3.5.1 Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi tipo B a tiraggio naturale (CCR)
Negli edifici multipiano, per I'evacuazione dei prodotti della combustione da apparecchi tipo B a tiraggio naturale possono essere
utilizzate canne collettive ramificate progettate in pressione negativa secondo la UNI 10640.
Le canne fumarie collettive ramificate sono composte da un condotto detto "primario” e da piu condotti detti "secondari".
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| condotti secondari devono avere:

- un’aIFezza non minore di2 OQO mm; . Cordgriolo

- un diametro idraulico non minore di 120 mm e comunque non maggiore della

sezione del "primario”. 4 4 A -5

Le CCR oltre a rispondere ai requisiti indicati nel punto 3.1 devono rispondere ;: ‘ La; CR\mnﬁum
anche ai reqisiti seguent BE | el
- avere andamento perfettamente rettilineo e verticale e non deve subire do <

restringimenti o variazioni di sezione in termini di dimensioni o forma (vedi figura P é;? §

23); g 8

- essere dotata alla sommita di un comignolo, rispondente ai requisiti di cui al e

punto 3.6; _

- avere l'immissione del canale da fumo che collega I'apparecchio utilizzatore alla w o Apparecchio di tipo B
CCR nel "primario" al di sopra del punto in cui termina il "secondario”; in caso di B E a tiraggio naturale
presenza dell'elemento deviatore il canale da fumo deve raccordarsi al collettore 48

con un angolo non minore di 135° (vedi figura 24); 8 &

- avere, al di sotto dell'imbocco di ogni canale da fumo, una camera di raccolta di %

eventuali materiali solidi; > _

- collegare un solo apparecchio per piano; & ——m APparecchio di tipo B
- una singola CCR puo servire al massimo 6 piani (5 + 1) (vedi figura 25); cer | e

- l'ultimo condotto secondario di un sistema (5+1) deve sfociare direttamente nel T~

comignolo (vedi figura 25);

- l'ultimo condotto secondario di un sistema da 2 a 5 piani pud scaricare
direttamente nel comignolo oppure pud immettersi nel primario ad una altezza
non minore di 2 000 mm rispetto alla base dello stesso secondario (al punto di | Esempio di canna fumaria collettiva ramificata
immissione dei prodotti della combustione dell'apparecchio); L Sacvett

Figura 23

la b dei doti dari ch . | . | A Comignolo o aspiratore statico
- alla base dei con otti secondari che scaricano autgnomamente nel comignolo | g Aezza minima al di sopra delfultimo apparecchio =3 m
deve essere previsto un sistema di ispezione dotato di sportello; C  Condotto secondario
- luso delle CCR consente solo lallacciamento ai condotti secondari di |D  Canaledafumo
apparecchi del medesimo tipo, alimentati con il medesimo combustibile e con |E ~ Apparecchioagas
ich inali che non differiscono oltre il 30% in meno rispetto alla | - CPositve rompliraggio-antivento
portat.e termiche nom!na e 0 p G Apertura di ventilazione
massima portata termica allacciabile; H  Ara
- € vietata l'installazione di apparecchi non similari fra loro su canne collettive |1 Prodotti della combustione
ramificate L Collettore/Primario
- nel caso di stabili di notevole altezza potranno essere installate due o piti canne A —
collettive ramificate. peerll B L
Esempi di raccordo al collettore 7
Legenda 7ﬁ o
1 Intercapedine o isolamento lj
2 Condotto secondario 6 i
3 Soletta \ﬁ( —————p—D
4 Fumi ’E
5 Controcanna di rivestimento 5 =R
6 Collettore/Primario
¥ Camera di raccolta ﬁ\—J - —F
a 2 135° p ﬁ G
AT TTE N =T
a7/ 7 =
- H
1 —7% 2 ;‘3 | = 3 Q/,—' H il
| N
N | W A
ﬁ 4 2 d
4
[ 7 == %__ Ij
7l > :
1 o e 1 7l
7 ,_%7 6 6 //4 B | b S—
:E[ é Figura 25
Zmn L Figura 24
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3.5.2 Canne fumarie collettive per apparecchi tipo B a tiraggio

naturale COMIGNOLO s
. . . . R . . o . . {che funzinnl sache da aspiratone siadios) 3
Questa tipologia di canna fumaria & priva di ramificazione (vedi x
figura 26). CANNA FUMARIA COLLETTIVA

[per appartcchi di tipa B a lirsggio naturmin)

Essa deve essere realizzata e dimensionata in pressione negativa,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla UNI EN 13384-2 e pil in
particolare;

- il numero massimo di piani servibili & pari a 5, le immissioni
devono essere una per piano;

- ad una canna collettiva deve essere collegato un solo
apparecchio per piano;

- l'altezza minima al di sopra dellimbocco del canale da fumo

minimo 3 metr

dell'ultimo apparecchio (posto cioé al piano piu alto) sino alla D | 5
bocca di uscita del comignolo deve essere paria 3 m; _ |ates

. e ITIITE a tira, o
- la canna collettiva deve avere andamento perfettamente rettilineo S| e

e verticale e non deve subire restringimenti o variazioni di sezione
(in termini di dimensioni o forma);

- la canna collettiva deve sempre essere dotata alla sommita di un kil
. . . T . cohic
comignolo, rispondente ai requisiti di cui nel punto 3.6 e che, per le _ | %
. . .. - . . | b | a traggio
sue particolari caratteristiche, funzioni anche da aspiratore statico; s | | S e
- luso delle canna collettiva consente solo I'allacciamento di AL
apparecchi di tipo similare; —
- la canna collettiva dovra prevedere, una camera di raccolta di A‘;Zé‘;—ﬁ—- ) o
. T .. . . T pparacchby
eventuali materiali solidi, avente altezza utile di 500 mm e posta o T o
anna fumaria ¢ol va deve avere 1L A
alla base della canna stessa. andamento perfetiaments rettilinea verticale e 1 = newra
nan deve subire né restringimenti ni variazioni T L
. . e . . di sazione [dimensionali ofo di fon o — ol
3.5.3 Canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C a tiraggio [ e L ZE
naturale o muniti di ventilatore — P
Negli edifici multipiano, per l'evacuazione dei prodotti della I Apparoschio @
. . . P e - po
combustione di apparecchi di tipo C, possono essere utilizzate pisly | tragio
) L= 24 kW :
& [~ [P
comiGNOLO LI.JJ . [I 1
4 L
gl - CANNA FUMARIA COLLETTIVA -
o b {per apparecchi di tipo © a Hraggio naturale
g o miEniti di ventilatore) Figura 26
—

canne fumarie collettive realizzate e dimensionate per il

i g funzionamento in pressione negativa, secondo UNI 10641,
------ @g@ F;‘mw @ UNI EN 13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia (vedi

La eanna fumaria collettiva deva avere -.-.-E e figure 21, 28, 29).

i vurlicats oo E‘ Le canne collettive, oltre a rispondere ai requisiti generali
et nc kg e indicati nel punto 3.1, devono rispondere anche ai requisiti

Gars di rete

ITE el di qualsiasi strozzatura lungo tutta la loro lunghezza;

1§ 3 seguenti:
LA " i . . .
huy attpoc %7 - avere andamento prevalentemente verticale ed essere privi
24 KW
P - avere una altezza minima al di sopra dellimbocco del

= - condotto di scarico dell'ultimo apparecchio sino alla bocca di
sownis [P uscita del comignolo pari a 2 m;
@:’JJE;& @7 - avere non piu di due cambiamenti di direzione (angolo non
il Pt superiore a 45°);

- avere alla base un foro per il rilievo della pressione e nel
tratto terminale, in posizione facilmente accessibile, un foro
D : per il rilievo della pressione e della temperatura interne;

Figura 27
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- collegare un solo apparecchio per piano in conformita alla UNI 10641;

- avere al di sotto del primo allacciamento (il piti basso) all'apparecchio (condotto di scarico o canale da fumo) una altezza pari ad
almeno tre volte il diametro interno con un minimo di 500 mm da utilizzarsi come camera di raccolta munita di apertura di ispezione.

- essere dotato, nel caso di funzionamento ad umido, di un dispositivo per il drenaggio delle condense, che comunque ne garantisca
la tenuta, per esempio mediante un apposito sifone collegato allo scarico fognario;

- & vietata l'installazione di apparecchi non similari fra loro su canne collettive.

Nota: per apparecchi similari & da intendersi apparecchi dello stesso tipo, alimentati con lo stesso combustibile, con portata termica nominale uguale o che differisca
di non oltre il 30%, ed aventi le medesime condizioni di combustione (evidenziate dalla presenza o meno del ventilatore nel circuito di combustione) e di
evacuazione dei prodotti della combustione (definite dalla temperatura dei prodotti di combustione).

Esemplo dl canna fumarla collettiva Esempi di canna fumaria collettiva combinata
Legenda Legenda
1 Foro per il rilievo della pressione e della temperatura al Con condotti coassiali
2 Tratlo terminale b) Con condofti adiacenti
3 Eventuale apertura di compensazione C) Caon condotti separati
4 ACCesso per ispezione 1 Foro per il rilievo della pressions e della temparatura
5 Raccordo ispezions 2 Tratto terminale
3 Condotto di compensazions
4

Raccordo ispezione
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Figura 28 7 7 7
a) b) ¢
Figura 29

Se la progettazione & effettuata secondo la norma UNI EN 13384-2 sono consentiti fino a due allacciamenti per piano, per un
massimo di cinque piani (vedi figura 30).

In tal caso la distanza tra due allacciamenti consecutivi (distanza tra interasse) deve essere non minore di due diametri della canna
collettiva. Gli apparecchi devono essere dello stesso tipo, alimentati con il medesimo combustibile e con portata termica nominale non
maggiore di 35 kW per allacciamento.
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3.6 Comignoli

| comignoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

- avere sezione utile di uscita non minore del doppio di
quella del camino/canna fumaria sul quale € inserito;

- essere conformato in modo da impedire la
penetrazione nel camino/canna fumaria della pioggia
e della neve;

- essere costruito in modo che, anche in caso di venti
di ogni direzione ed inclinazione, venga comunque
assicurata  l'evacuazione dei  prodotti  della
combustione.

Nel caso in cui il comignolo non sia previsto, il
camino/canna fumaria/condotto intubato deve essere
dichiarato idoneo al funzionamento ad umido (W) e
deve disporre di un elemento di ispezione posto alla
base e di un sistema di scarico dei liquidi.

3.7 Quota di shocco dei prodotti della combustione
La quota di shocco si determina misurando l'altezza
minima che intercorre tra il manto di copertura e il
punto inferiore della sezione di uscita dei fumi in
atmosfera (vedi figura 31).

Per i sistemi fumari in depressione, tale quota deve
essere al di fuori della cosiddetta zona di rispetto, al
fine di evitare la formazione di contropressioni che
impediscano la libera evacuazione in atmosfera dei
prodotti della combustione.

Lo shocco di un camino/canna fumaria non deve
essere in prossimita di antenne paraboliche o simili le

- v
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Figura 30

quali, in caso di vento, potrebbero creare zone di turbolenza ed ostacolare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.

Esempio: ANTENNA
PARABOLICA

Figura 32

A questo proposito le antenne devono risultare:

- se ubicate al di sopra dello shocco, a non meno di 500 mm misurati tra la
parte inferiore dell'antenna e il filo superiore della sezione di shocco (vedi
figura 32);

- se ubicate al di sotto dello shocco, a non meno di 200 mm misurati tra la
parte superiore dell'antenna e il filo inferiore della sezione di shocco (vedi
figura 33);

- se ubicate alla stessa quota dello shocco, ad una distanza misurata
orizzontalmente non minore di 1500 mm (vedi figura 34).
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Se il terminale € asservito ad apparecchio di tipo C o € posto a coronamento di un condotto per intubamento si devono rispettare le

quote indicate nei punti 3.7.1 e 3.7.2.

i
-
-

Esempio: ANTENNA

>3 PARABOLICA
W

COMIGNOLO

Figura 33

= 1500 mm

COMIGNOLO

Esempio: ANTENNA | @

PARABOLICA

3.7.1 Posizionamento del comignolo/terminale di scarico su edifici dotati di tetti in pendenza
Sono considerati tetti in pendenza quelli dotati di inclinazione della falda maggiore di 10° sessagesimali.
La quota di shocco del comignolo/terminale di scarico deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto indicate in figura 35 e quotate

con il prospetto 4.

Figura 34

Figura 35

Simbolo Descrizione Area di rispetto
Sistema fumario operante Sistema fumario operante Cappe aspiranti
con pressione negativa con pressione positiva
c Distanza misurata a 90° dalla 1300 500 500
superficie del tetto [mm]
Altezza sopra il colmo del tetto 500 500 500
[mm]
Prospetto 4

3.7.2 Posizionamento del comignolo/terminale di scarico rispetto ad abbaini e lucernari apribili situati su edifici dotati di tetti in pendenza
Si tratta di prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto gia indicato nel punto 3.7.1.
Lo shocco del comignolo/terminale di scarico deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto indicate in figura 36 e quotate nel prospetto 5.

1 Lucernario 2 2N Simbolo Descrizione Zone di rispetto [mm]
2 Abbaino ’ - - - - e
Sistema fumario operante | Sistema fumario operante Cappe aspiranti
con pressione negativa con pressione positiva
Abbaino A |Distanza laterale da abbaino 1500 600 600
B |Altezza sopra il colmo della 1000 600 600
struttura dell'abbaino
L |Distanza frontale da abbaino 3000 2500 2500
Lucernario C |Distanza dal filo superiore o 1000 600 600
laterale di aperture o finestre
D |Distanza dal filo inferiore di 3000 2500 2500
aperture o finestra
V' |Altezza sopra apertura o finestre 1000 1000 1000
Figura 36
g Prospetto 5
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3.7.3 Posizionamento del comignolo/terminale di scarico su edifici dotati di tetti piani

Nel caso di edifici dotati di tetti piani o con inclinazione fino a 10° (17,6%) il comignolo/terminale di scarico deve essere posizionato
rispettando determinate quote di shocco in funzione della distanza da ostacoli o volumi tecnici (distanza che varia a seconda delle
condizioni di pressione all'interno del sistema fumario e della presenza o meno di aperture).

3.7.3.1 Ostacolo/volume tecnico/edificio privo di aperture

Nel caso in cui su tetto piano vi siano degli ostacoliivolumi tecnici/edifici privi di aperture sulla parete prospiciente il
comignolo/terminale (vedi figura 37), per il posizionamento degli stessi si devono rispettare le distanze di cui al prospetto 6 e le
quote di shocco di cui al prospetto 7.

Le distanze di cui al prospetto 6 valgono anche in caso di tetto in pendenza; per le quote di shocco su tetti in pendenza in relazione
alla zona di rispetto, invece, occorre riferirsi ai prospetti 4 e 5.

[}
Pressione negativa Pressione positiva
Distanza [mm)] Quota di sbocco Distanza [mm] Quota di sbocco N
X <2000 Z+A, X <1200 Z+A, o)
X >2000 B X >1200 B ! !
X
Con il simbolo Z si intende l'altezza (mm) dell'ostacolo o vano tecnico ™ - -
Prospetto 6 Figura 37
Simbolo Descrizione Distanze da rispettare [mm] Le distanze di cui al
, . . —~ — prospetto 6  valgono
Pressione negativa Pressione positiva Cappe aspiranti . . .
_ _ anche in caso di tetto in
A, Altezza sopra la falda virtuale tesa tra i 500 500 500 d . | te di
tetti di edifici od ostacoli o vani tecnici pendenza, per le qu'o e : l
adiacenti in assenza di aperture/finestre shocco su tetti in
B? Altezza sopra tetti piani o parapetti chiusi 1000 500 500 pendenza in relazione

!)

alla zona di rispetto,

Se il terrazzo o lastrico solare & calpestabile occorre rispettare le distanze relative al piano di calpestio

invece, occorre riferirsi ai

Prospetto 7 prospetti 4 e 5.

3.7.3.2 Ostacolo/volume tecnico/edificio dotato di aperture

Nel caso in cui sul tetto piano vi siano degli ostacoli/volumi tecnici/edifici dotati di aperture (quali per esempio finestre, portefinestre,
aperture di ventilazione o aerazione, bocche di presa di impianti di trattamento aria) sulla parete prospiciente il comignolo/terminale
(vedi figura 38), per il posizionamento degli stessi si devono rispettare le distanze di cui al prospetto 8 e le quote di sbocco di cui al
prospetto 7.

Le distanze di cui al prospetto 8 valgono anche in caso di tetto in pendenza; per le quote di shocco su tetti in pendenza in relazione
alla zona di reflusso, invece, occorre riferirsi ai prospetti 4 e 5.

Pressione negativa Pressione positiva ”'
Distanza [mm] Quota di shocco Distanza [mm] Quota di shocco h 1
X <3000 Z+A, X £2500 Z+A, ? i
3000< X <5000 J 2500 < X <4000 J Nl o
X >5000 B X >4000 B 1
In caso di presenza di balcone o terrazza (invece che di semplice finestra), la quota X deve essere computata X o
a partire dalla balaustra (chiusa o aperta che sia) e non dalla parete dell'edificio. - X -
Con il simbolo Z siintende l'altezza (mm) del'ostacolo o vano tecnico. . X R
Prospetto 8 Figura 38 16 di 16

. [
.' ROCCHEGGANI La Roccheggiani declina qualsiasi responsabilita per possibili errori od omissioni, nonché

) per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
canne fumarie inox Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.



