
prescrizioni dimensionamento prescrizioni dimensionamento

UNI 7129-3 / 08 UNI 10640 / 97

UNI 10640 / 97 UNI EN 13384-2 / 09

UNI 7129-3 / 08 UNI 10641 / 13 UNI 7129-3 / 08 UNI 10641 / 13

UNI 10641 / 13 UNI EN 13384-1 / 08 UNI 10641 / 13 UNI EN 13384-2 / 09

UNI 10641 / 13 UNI 10641 / 13

UNI EN 13384-1 / 08 UNI EN 13384-2 / 09

prescrizioni dimensionamento prescrizioni dimensionamento

UNI 7129-3 / 08

UNI 10845 / 00

UNI 11071 / 03

UNI 10845 / 00

prescrizioni dimensionamento prescrizioni dimensionamento

D. Lgs. 128 / 10 D. Lgs. 128 / 10

UNI 11528 / 14 UNI 11528 / 14

D. Lgs. 128 / 10 D. Lgs. 128 / 10

UNI 11528 / 14 UNI 11528 / 14

D. Lgs. 128 / 10

UNI 11528 / 14

UNI EN 13384-1 / 08

Riferimenti normativi per la progettazione                         
dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione

Tipo di generatore

Pressurizzata               
a condensazione 

UNI EN 13384-1 / 08 UNI 11528 / 14

Focolare chiuso / aperto

Camino singolo e canale da fumo

prescrizioni

UNI 10683 / 12

dimensionamento

UNI EN 13384-2 / 09

Caminetti, stufe, forni, termocucine                                                         
Combustibile legna / biomassa

Portata termica maggiore di 35 kW                                                         
Combustibile gassoso / liquido / solido

Tipo di caldaia
Camino singolo e canale da fumo Collettore da fumo e camino singolo

UNI EN 13384-2 / 09

Pressurizzata               
(aria soffiata)                

UNI EN 13384-1 / 08 UNI EN 13384-2 / 09

Aria aspirata UNI EN 13384-1 / 08

Portata termica non maggiore di 35 kW                                                     
Combustibile gassoso

Tipo di caldaia

"C" tiraggio forzato

Camino singolo e canale da fumo Canna fumaria collettiva

"B" tiraggio naturale UNI 7129-3 / 08 UNI EN 13384-1 / 08

Tipo di caldaia
Camino singolo e canale da fumo Canna fumaria collettiva

UNI 10641 / 13Condensazione UNI 11071 / 03

non consentitoCondensazione UNI EN 13384-1 / 08 non consentito

"C" tiraggio forzato UNI EN 13384-1 / 08 non consentitonon consentito

Intubamento in pressione positiva - portata termica non maggiore di 35 kW                  
Combustibile gassoso


